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1 Introduction

1.1 Objectif et résumé du stage

Au sein de la R&D d’EDF, le département LNHE (Laboratoire National d’Hydraulique et Environne-
ment) participe a la réalisation d’études d’impact de ses installations industrielles sur l’environnement. Dans
ce contexte, il développe des outils de simulation pour caractériser les écoulements aux abords des instal-
lations industrielles. Les études sont réalisées a l'aide de la plate - forme OPENTELEMAC - MASCARET
(http ://www.opentelemac.org/), comprenant le code TELEMAC2D, qui permet de modéliser respectivement,
les écoulements a surface libre. Ce systéme couvre un large champ d’études, de la propagation de crues et mo-
délisation des champs d’inondation au calcul d’onde de submersion résultant de rupture de barrages en passant
par le transport de sédiments ou la qualité de ’eau. Les résultats numériques fournis par le code de calcul
doivent étre comparés a des données de terrain afin de s’assurer de la fiabilité de I'outil. Ce processus appelé
validation inclut la phase dite de calage du modéle. Le calage vise a reproduire des événements de référence
aussi fidélement que possible par un ajustement de paramétres a base physique. Cette étape déterminante est
fastidieuse car généralement effectuée a la main. Ce stage porte ainsi sur le calage statistique des coefficients de
frottement modélisant la nature du fond d’un cours d’eau dans les codes de calcul hydrauliques En effet, ces coef-
ficients prennent en compte les frottements des parois sur le fluide ainsi que d’autres phénomeénes non modélisés.

Le principe du calage statistique est, en utilisant des données, telles que les couples Débit / Hauteur d’eau, de
retrouver la valeur vraisemblable du coefficient de rugosité. Cela signifie que ’on cherche & approcher le mieux
possible les hauteurs d’eau observées en utilisant les débits mesurés et la valeur du coefficient de frottement
en entrée du code TELEMAC2D. Plusieurs méthodes ont ainsi été testées afin d’en évaluer les avantages et
inconvénients. Dans un premiers temps, les méthodes déterministes de moindres carrés et de maximum de
vraisemblance ont été mises en place. Ces méthodes permettent de trouver la valeur la plus vraisemblable du
coefficient de rugosité par rapport aux données observées. Dans un second temps, des techniques issues de
Papproche statistique bayésienne (approximation de Laplace, acceptation — rejet et importance sampling), ont
été développées et permettent ainsi le calcul de toute la densité de probabilité du coefficient de frottement.
Cependant, 'inconvénient majeur de ce type de méthode est le nombre important d’appel au code de calcul.
Ainsi, si le cott de calcul est important pour le modéle hydraulique & caler, les méthodes bayésiennes nécessitent
un temps important de simulation. Ainsi, approximation peu cotiteuse du modeéle hydraulique, autrement dit
un méta — modéle, a été développée. Celui-ci doit étre assez proche en termes d’évaluation du comportement du
modéle hydraulique évalué par TELEMAC-2D tout en prenant peu de temps d’exécution. Cette approche a été
validée sur une étude de simulation basée sur un cas analytique. Enfin, pour valoriser ces méthodes de calage,
nous avons réalisé le calage sur un cas d’application réel de TELEMAC2D.

1.2 Déroulement du stage

Au début du stage, nous avons commencé par I’étude de calage statistique sur un cas hydraulique simplifié
( ). Nous avons récupéré les données Débits / Hauteurs d’eau de Darticle [4] et effectué le calage du coeffi-
cient de Strickler par les méthodes de moindres carrés, maximum de vraisemblance, approximation de Laplace,
acceptation - rejet et importance sampling sur ce modéle. Pour vérifier Iefficacité de ces méthodes, nous avons
comparé les valeurs obtenues du coefficient de Strickler avec celle de référence indiquée dans [4].

Dans le deuxiéme temps, nous avons ré-appliqué toutes les méthodes ci-dessus dans dans le cas simple de
TELEMAC2D, présenté dans le paragraphe ( ), le cas "estimation". Cette étape a été réalisée grace a la
plate forme SALOME hydro, présenté dans le paragraphe ( ), qui nous permet de coupler les calculs du
code TELEMAC2D avec un script PYTHON. Egalement dans cette partie, nous nous sommes rendus compte
que les méthodes de calage précédentes fonctionnaient bien mais le temps de calculs sur TELEMAC2D était
énorme. Par exemple, pour avoir un échantillon assez grand pour acceptation - rejet ou importance sampling, il
nous faut environ deux jours de calculs. Pour résoudre ce probléme, nous avons créé un modéle trés proche du
TELEMAC2D sur le domaine étudié ([K sy, Ksa] X [@Q1,Q2]) mais assez facile a construire et prend beaucoup
moins de temps a fonctionner, il s’appelle le méta - modéle.

Il existe plusieurs types de méta - modéle. Dans ce travail, nous avons choisi le krigeage, c’est un méta -
modele créé par des processus gaussiens, voir le paragraphe ( ). Comme ce méta - modeéle est construit
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a partir d’un certain nombre de données, extraits du vrai code TELEMAC2D, il est nécessaire de vérifier 'ef-
ficacité du méta - modéle avant de 1'utiliser. Pour valider un méta - modéle, nous avons calculé le coefficient
de prédictivité et 'erreur du méta - modéle par rapport au vrai code dont les étapes de calcul seront détaillées
dans le paragraphe ( ). Une fois avoir validé ce méta - modeéle, nous avons refait les calculs de calage du
cas analytique et du cas estimation de TELEMAC2D. Cela nous permet de comparer les résultats obtenus par
le vrai code et par le méta - modéle.

Enfin, nous avons appliqué toutes ces méthodes de calage avec le méta - modéle dans le cas réel de la Garonne
sur les quatre ville : La Réole, Tonneins, Marmande et Le Mas d’Agenais.

1.3 La rugosité et le coefficient de Strickler

Effectivement, I’écoulement d’eau dépend de la nature du lit de la riviére. Plus le fond de la riviére est
rugueux, plus 'eau est freinée et met du temps pour se déplacer. Plusieurs hydrauliciens ont tenté de donner
une formule déterministe de ce coefficient en fonction de la nature du matériau constitutif de 'interface du
fond, mais aucune n’a donné une entiére satisfaction. D’aprés Darticle [I7], la difficulté de déterminer ce coef-
ficient vient de la complexité des notions masquées derriére le terme de rugosité qui désigne, pour ce qui nous
concerne, la somme des influences de la rugosité "de peau” des matériaux constitutifs du lit, de la rugosité "de
forme" de ces éléments et de la rugosité "de morphologie” ou "d’ensemble” de I'agencement des matériaux. La
combnaison de ces influences, évidemment trés mal connu, détermine 1’épaisseur de la couche de matériaux du
lit, dont résulte plus ou moins directement Ks.

L'illustration ci-dessous (figure ([I]))montre comment la rugosité "d’ensemble” peut sensiblement varier en
agencant de deux maniéres différentes les mémes éléments.

FIGURE 1: Tllustration d’influence de la rugosité au fond de la riviére, source [17]

Voici quelques ordres de grandeur du coefficient de Strickler :

Nature des parois Valeur de Ks (m!/3s71)
Béton lisse 75
Canal en terre, non enherbé 60
Canal en terre, enherbé 50
Riviére de plaine, sans végétation arbustive 35-40
Riviére de plaine, large, végétation peu dense 30
Riviére & berges étroites, trés végétalisées 10-15
Lit majeur en prairie 20-30
Lit majeur en vigne ou taillis 10-15
Lit majeur urbanisé 10-15
Lit majeur en forét < 10

Il faut retenir que le coefficient de rugosité du lit d’une riviére varie en fonction du tirant d’eau, cela signifie
qu’en fonction du débit. De plus, plus le lit de la riviére est rugueux, plus le coefficient de Strickler est petit et
plus la hauteur est élevée.
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2 Etude théorique du calage statistique et du méta-modéle

2.1 Modéle déterministe

D’aprés article "Calibration d’un modeéle Modelica” [3], un modéle déterministe est décrit par une équation
de la forme :
Y =G(X,0)

ot X est le vecteur d’entrées, G(-, 6) est le code déterministe (une fonction), qui dépend d’un certain parameétre
incertain 6, et Y est la sortie du systéme. Par exemple, dans le premier cas test, nous avons utilisé le modéle
hydraulique simplifié de débit/hauteur, abordé dans l'article "Réflexions sur l’analyse d’incertitudes dans un
contexte industriel : information disponible et enjeux décisionnels” [4], obtenu par la résolution des équations
de Saint-Venant 1D avec condition d’écoulement stationnaire et de section rectangulaire trés large :

3/5

@ oz 4+ |9 (2.1)
7 — 7,

avec :
Z. . la cote de la surface de la riviére en aval (en m)
Zm €t Z, : les cotes du fond de la riviére en amont et en aval respectivement (en m)
Q : le débit (en m3/s)
B : la largeur du cours d’eau (en m)
K, : le coefficient de Strickler
L : la longueur du trongon considéré (en m)

Ici, Uentrée du systéme est X = @, nous voulons observer la hauteur d’eau en fonction du débit. Les
parameétres (B, Z,,, Z,, L) sont considérés comme fixés. Le coefficient de Strickler K est un paramétre incertain,
6 = K, que l'on cherche a déterminer par les méthodes de Moindres Carrés ordinaire (MCO), du maximum
de vraisemblance (EMV) , et d’estimation bayésienne comme approximation de Laplacen acceptation - rejet ou
importance sampling.

2.2 Incertitude épistémique

Les incertitudes épistémiques sont liées & un manque de connaissance sur un phénoméne. Dans notre
exemple, le paramétre 6 n’est pas toujours parfaitement connu, & cause des raisons abordées dans la partie
( ), mais nous pouvons estimer la valeur de 6 a partir des couples de mesures débit/hauteur disponibles
(1,y1),"* » (Tn,Yn), en supposant que les couples (z;,y;) vérifient la relation suivante :

Vi € {17 an}v y7:G(I179)+6’L7
oll ¢; représente ’écart calcul/mesure. Nous avons supposé que l'erreur entre les calculs et les mesures suit une
loi normale centrée : Vi € {1,--- ,n}, & ~ A4 (0,02), ott 02 est aussi un paramétre que nous voulons estimer.
1 42

feq‘, (t) = /72’”02 € 27

2.3 Meéthode des moindres carrés

La méthode des moindres carrés permet de comparer des données expérimentales, généralement entachées
d’erreurs de mesure, & un modéle mathématique censé décrire ces données. Ce modéle peut prendre diverses
formes. Il peut s’agir de lois de conservation que les quantités mesurées doivent respecter. Cette méthode consiste
a déterminer la valeur 6 qui minimise la somme quadratique des écarts calcul/mesure.

sC0) = Z(%‘*G(In@))Z (2:2)

i=1

©
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SC(0) peut étre considéré comme une mesure de la distance entre les données expérimentales et le modeéle
théorique qui prédit ces données. L’objectif de cette méthode est de minimiser ’écart entre les données observées
et les résultats de calcul.

2.4 Calage par Maximum de vraisemblance

La méthode des moindres carrés est la méthode la plus populaire mais elle est applicable seulement aux
modeles de régression, comme la relation ( ). Mais en réalité, on ne peut pas écrire tous les modéles comme
une égalité entre une fonction de régression plus un terme d’erreur. Si on connait des informations sur les erreurs,
le principe des moindres carrés ne les prend pas en compte, il s’agit de ’absence d’informations sur les erreurs
des mesures. Dans ce cas, les moindres carrés ne sont pas tout simplement appropriés. Dans ce paragraphe,
nous introduisons par conséquent une deuxiéme méthode qui est plus largement applicable que la précédente,
il s’agit de I'estimation par le principe du mazimum de vraisemblance.

L’idée fondamentale de 'estimation par maximum de vraisemblance est, comme le nom I'implique, de trouver
un ensemble d’estimations de paramétres, appelé 0, telles que la vraisemblance d’avoir obtenu 1’échantillon que
nous utilisons soit maximisé. Nous signifions par 1la que la densité de probabilité jointe pour le modéle que 1'on
estime est évaluée aux valeurs observées de la variable dépendante, ici c’est le débit Q, et traitée comme une
fonction de paramétres du modeéle. Le vecteur © des estimations de vraisemblance donne alors le maximum de
cette fonction.

En s’inspirant de l'article [3], nous avons supposé que les erreurs des mesures sont indépendantes entre elles
et suivent une loi normale centrée N'(0,02). Autrement dit, elles sont i.i.d de la loi N'(0,02). Le calage par
maximum de vraisemblance consiste & déterminer © qui maximise la vraisemblance £(y|v) définie par :

L) = T[4 i Glaib)

=1
T \"/2 T — 9
= (g) exp (—22(% - G(xi,0)) )
ounv=(0,7)et T= — est la précision des mesures. Donc on peut calculer le log de la vraisemblance :
o
n n T
log L(y|v) = Flog(r) = Slog(2m) = 5 > (4i = G(x:.0))° (23)

i=0

Trouver ¥ qui maximise ( ) revient & minimiser 1’équation ( ) & 7 fixé. Avec les deux méthodes des
moindres carrés et du maximum de vraisemblance, nous obtenons toujours le méme résultat pour le paramétre
0, qui est le coefficient de frottement dans le cas test.

Calcul de l’intervalle de confiance d’une quantité d’intérét :
Comme 'estimateur du maximum de vraisemblance est asymptotiquement normal (voir I’annexe ([6.2)), nous
pouvons construire un intervalle de confiance pour n’importe quelle fonction ¢, de niveau 95%, par la formule
suivante, qui a été abordée dans le livre "Asymptotic Statistics” [§] :

ICos5 (6:(v)) = |92() = 1.96/Far (6:(7)): 6:(7) + 1.96v/5ar (02(7))]
avec U l'estimateur du maximum de la vraisemblance (EMV). var (¢, (2)) est calculé par la formule suivante :
__ N ol N
T (92(9)) = Voo (9)" 17 ()V o, (9),

ou I est la matrice d’information de Fisher, dont ’expression générale est donnée par :

Olog L(ylv) . Olog L{ylv)
aui 81/j

Lijv) = Ey|u{

_ _p 0?log L(y|v)
- ylv 8Vial/j ’

10
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I’espérance étant calculée par rapport a la loi des observations y.
Dans notre cas, nous avons calculé les dérivées partielles de premier et second ordre de la fonction log L par
rapport a 0 et & 7. On obtient les calculs ci-dessous :

=1

Tt = o[- () s et oneon (55)

i=1
0%log L - oG
i 0 = 2 i Gl (G5 @0)
Olog L ~onl 1 " 4 2
or (ylv) = 97 5;(1/1*6?(:01,9))
82log£( W) = n
grz IV = 272

Donc la matrice d’information de Fisher est :

La0,7) = —E [325; ﬁ} = Ti ((%(;(xi,ﬁ)f - @26(5(%9)) Ely; — G(xi,é)]>
. (3(;<xi,0>)2 car (B ly; — Glrs,6)] = E[e]] = 0)
2\ o6
L2(0,7) = I1(8,7) =0 pour la méme raison
La(0,7) = 2%

D’autre part, on a :

alors :

Donc :

= 0 (6 (9)) = (22(“”’0))2/ lT _1 (%C;(x’e)ﬂ

2.5 Procédures de Bayes :

Le principe de 'estimation bayésienne est trés différent de celui des méthodes précédentes. Dans la méthode du
maximum de vraisemblance, le vecteur des paramétre § est inconnu mais reste constant, déterministe. L’esti-
mation est menée en considérant qu’on ignore tout de ¢, mis & part son ensemble de définition.

Or parfois, on dispose d’une connaissance sur d. Cette information, dite a priori, peut provenir d’expériences
similaires effectuées auparavant ou d’avis d’experts du phénomeéne étudié. Le principe de ’estimation bayésienne
est de considérer que le vecteur § est la réalisation d’un vecteur aléatoire, et d’intégrer dans sa loi de probabilité
toutes les informations a priori dont on dispose sur lui.

11
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En appliquant le théoréme de Bayes, si § est supposé suivre une loi a priori w(5) et si L(y|d) est la loi
conditionnelle de y conditionnellement & §, la loi de § conditionnelle & y, appelée la loi a posteriori et notée
m(dly), est définie par :
ylo)m(6) _  L(y|o)m(d)
m(y) J L(y|o)n () do

Ainsi que Vexplique "Le raisonnement bayésien” comme mentionné dans [2], notons que le dénominateur de
(M) sert a la fois de constante de normalisation, pour que 7(d|y) soit effectivement une densité de probabilité,
et de vraisemblance marginale pour y, utile dans la comparaison de modéles et les tests d’hypothéses. Comme ce
dénominateur est uniquement défini en fonction des données ¥, on utilise souvent la notation de proportionnalité
m(0y) x w(0)L(y|d), qui signifie que la densité en d, 7(J|y), est égale au produit 7(d)L(y|d) & une constante
prés et cette constante s’obtient par l'intégration en ¢ : m(y) = [ 7(8)L(y|d)dd.

Dans ce travail, nous avons supposé que le coefficient de Strickler K suit une loi a priori uniforme U([10, 100]),
que la précision 7 suit une loi a priori exponentielle £(1) et que ces deux paramétres sont indépendants I'un a
Pautre a priori :

r(6ly) = = (2.4)

m(9) = m(0) x 7 (log(T))

Ici, nous allons faire un changement de variable car si on effectue directement I’estimation bayésienne sur
7, on aura une contradiction sur le support entre la loi a priori et la loi a posteriori. Donc au lieu d’effectuer
les calculs sur 7, nous les avons réalisé sur v = log(7). Comme 7 suit la loi exponentielle (1), nous pouvons
déterminer la loi de v par la méthode suivante :

+oo
Soit ¢ : R — R, FE[p(Y)] E ¢ (log(1))] = /0 ¢ (log(x)) e™*dx

—+oo
= / ¢ (y)exp(y —e¥)dy (changement de variable y = log(z))

En effet, la loi a priori de 7 est w(y) = exp(y — e¥) avec y € R. En revanche, on peut vérifier si 7(y) est bien
une densité par deux étapes suivantes :

1. Positivité :
Vy eR, m(y) =exp(y—e¥) >0,

2. Intégrabilité avec I'intégrale égale a 1 :
+oo +oo
/ m(y)dy = / exp(y — e¥)dy

o0 1
= / exp (log(z) — z) —dz (changement de variable y = log(z))
0 z

+o0o
= / e ?dz=1
0

1
Donc 7(y) est bien une densité de v et 7(J) = w(0)w(v) = %]1[107100] (0) x exp(y—e€7).

2.5.1 Approximation de Laplace

Le calcul de la constante m(y) n’est pas toujours évident, ce qui rend compliquer le calcul de la loi a
posteriori. Dans un premier temps, nous avons utilisé ’approximation de Laplace pour évaluer la loi a posteriori
du vecteur §.

Définition 1. Approximation de Laplace A A
L’approximation de Laplace de 7w(dly) est la loi normale N(dprap;X) définie par :
— dmap - Mode a posteriori (valeur de 0 qui mazimise w(0)L(y|J))

_ 0%log (x(9)L(y9))
9500,

. . -1
— Y= (—H(&MAP)> o H(0) est la matrice Hessienne : H; ;(0)
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— On peut montrer que cette approximation est d’autant plus précise que n est grand (normalité asympto-
tique de la loi a posteriori) [6]

Un inconvénient de cette approximation est que la précision est bonne quand le nombre de données est
important, tandis que dans ce cas test, nous n’avons que huit couples de données. De plus, la méthode sera plus
facile & appliquer si les dérivées de la vraisemblance et la loi a priori sont faciles & calculer. Sinon, nous devrons
8?log (m(8)L(y|9))

00,06
I'information de Fisher dans le principe du maximum de vraisemblance, le calcul de la matrice hessienne de
I’approximation de Laplace ne contient pas l’espérance, qui est un peu compliqué a calculer si on utilise les
différences finies.

Dans cet exemple, nous avons obtenu :

calculer les dérivées , pour tout ¢, j, par la méthode de différences finies. En comparant avec

eV n/2 eV n )
clor®) = (5) e [2 S i~ Glain)?| x o x eap(y 1) (avee 5= (6,7))
i=1
= log (E(0)T(®) = T7 — Slog(2m) = 5 " (5 — G, 0))* — tog(90) +7 =
= (% + 1) v — glog(%‘) - % Z (yi — G(z4,0))* — log(90) — €

i=1

Pour trouver Sarap, il faut maximiser 7(8)L(y|d), cela revient a minimiser —log (w(6)L(y|6)). Pour calculer
Y map, il faut calculer les dérivées partielles de seconde degré de la fonction log (w(6)L(y|d))) :

alog(ﬁw . oG
T 0,7)=e Z G(zi, 0 )<89(x“0)>

L Ploslln) ) _evzl ( (@i >)2+<yi—G<xi,9>>(ZZ?W@))]

o ) )2 05 - i) (50
“<><>Z<<”
Donc, on a :
82log (L 0log (L
Saap = 32189%/;3(977) 3216(’%8())

Pour inverser la matrice Hessienne, nous avons utilisé la fonction np.linalg.inv de PYTHON. Sinon, comme
c’est une matrice 2 X 2, nous pourrions toujours appliquer la formule suivante :

Soit A = <(z Z) . Si ad — be # 0 alors A posséde un inverse, noté A~ et (2.5)
1 d b

ATl = 2.6

ad — be <—C a > (2.6)

Jusqu’a ce moment, nous avons vu les méthodes d’estimation par moindres carrés et par maximum de
vraisemblance, qui nous permettent de calculer un estimateur ponctuel du paramétre inconnu. L’approximation
de Laplace nous permet d’approcher la loi a posteriori de ces paramétres par une loi normale. Cependant, cette
méthode ne fonctionne bien que dans le cas ol on a beaucoup de données.
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2.5.2 Meéthode d’acceptation - rejet @

La méthode d’acceptation - rejet permet aussi de simuler des variables ou des vecteurs aléatoires dont la loi est
a densité par rapport a la mesure de Lebesgue, en s’aidant d’une autre densité, appelé loi instrumentale, dont
on sait simuler facilement. Commencgons par la description de I’algorithme.

On voudrait simuler une variable aléatoire X suivant la loi f. Il faut d’abord choisir une loi instrumentale g
telle que le support de g est le méme que celui de la loi f et telle que :

f(@) < M g(z)

Cette loi s’appelle la loi de proposition. Alors on peut simuler suivant f avec ’algorithme suivant :
1. Générer X ~get U~ Z([0,1])

: f(X) : o
2. SiU < —=——=—, Accepter Y = X car X suit la distribution f.
M g(X)

3. Sinon, rejeter X et revenir a I’étape 1

Pour suivre le raisonnement, on s’intéresse a la figure ( ), abordée dans [2] et & la zone en gris sur cette figure.

mep) oo

f(x)

N

FIGURE 2: Méthode AR Acceptation - rejet

Nous pouvons vérifier que cette procédure génére effectivement une réalisation de a loi f en écrivant la fonction
de répartition de la variable Y associée a la valeur acceptée. Nous remarquons tout d’abord qu’en moyenne, la
probabilité de rejeter un x suivant g sera égale & :

o) J 70> st ) st = [ (1= 550 ) st am =1 5

Nous pouvons donc exprimer la densité de Y par :

Pl 00y (U< st 1) o) hiha0r)
U < = = ] =f(Y)
Matr) P(U < i) M

qui, tout calcul fait, vaut f(z).

Ce type d’algorithme est particuliérement intéressant en analyse bayésienne. En effet, il s’applique lorsqu’on a
connaissance de la densité d’intérét & une constante prés. Nous pouvons donc nous affranchir dans le cas d’une
loi a posteriori du calcul de la prédictive en cherchant une fonction g imitant m(6)L(y|d).

Dans notre cas, nous voulons générer une variable aléatoire de la loi a posteriori w(d|y). Or d’apreés le théoréme
de Bayes, on sait que la loi a posteriori est proportionnelle a 7(§)L(y|d). Donc nous avons appliqué 'acceptation

14


audusse
Sticky Note
sachant x ?

audusse
Sticky Note
l'idee est de simuler quoi ?


‘ Ingénieurs =
4 ,>
J: oéﬁ'@e '&
€DF

- rejet avec f = w(§)L(y|d) car cette méthode fonctionne avec la densité a posteriori a une constance prés. Nous
avons choisi la loi a priori comme la loi de proposition, alors le quotient i devient £, dont les calculs précis

seront détaillés dans la partie

2.5.3 Meéthode Importance Sampling (ou Echantillonnage préférentiel)

Dans la méthode d’acceptation - rejet, & chaque itération, on doit générer une fois le paramétre inconnu

et aprés on vérifie si on peut garder cette valeur. Le temps de calcul sera trés long si on veut générer un
grand échantillon de la variable. Dans cette partie, nous présentons une deuxiéme méthode de génération d’un
échantillon du paramétre, I’ Importance Sampling (Echantillonnage préférentiel en frangais). Contrairement 2 la
méthode précédente, dans I'Importance Sampling, on conserve toutes les valeurs du parameétre, puis affectées
d’un poids.
D’aprés [2], cette méthode nous permet de calculer toute quantité de la forme Ex[¢(X)], o X est un vecteur
aléatoire a valeur dans R? de densité f par rapport a la mesure de Lebesgue sur R?. Elle consiste a tirer
les variables aléatoires selon une distribution instrumentale g, et & compenser numériquement le résultat a
posteriori. Nous appelons ® = Ex [¢(X)], alors ® peut s’écrire comme suivant :

? / o) f ()

Il
e

L’estimateur d’Importance Sampling est défini par :
1 n
Pour toute densité g, & = — Z o (Y;)w;
"=

N f(Yi)

ol w; = ) et les variables Y;, Vi € {1,--- ,n}, sont i.i.d de densité g
gir;

Pourtant, les poids w; peuvent des fois étre supérieurs & 1. Donc pour calculer la densité de X suivant f, il faut
normaliser les poids précédents en faisant :

w;
pi = 0
> k=1 Wk

L’intérét de cette méthode réside dans la possibilité d’effectuer un changement de loi qui permet de réduire la
variance de I'estimateur de Monte Carlo usuel.
En revanche, si nous ne nous intéressons pas a calculer I’espérance ou la variance, mais voulons simuler un
échantillon de la variable X suivant la densité f, il est possible d’appliquer une étape de ré-échantillonnage
abordée dans "Le raisonnement bayésien” [2], qui s’appelle Sampling Importance Resampling (SIR). Donc
I’algorithme final sera écrit comme ci-dessous :

Vie{l,---,n},

1. Tirer n points indépendants sur Y; suivant la densité g,

2. Tirer (avec remises) un m-échantillon de la population précédente, dont la probabilité de chaque élément
est le poids normalisé calculé précédemment.

Attention : 11 est déconseillé de réaliser un nombre M trop élevé de ré-échantillonnages au risque d’obtenir
beaucoup de répétitions. C’est pourquoi nous avons choisi M = ESS, ou 'ESS (Equivalence Sample Size) est

donné par : ESS = [37  (W;)?] L ou W est le poids normalisés du iéme élément.

2.6 Plan d’expérience de I’échantillonnage par hypercube latin

Pour créer le méta-modéle, il nous faut un plan d’expériences des données. D’aprés Darticle [7], les plans
développés pour le krigeage ont été construits de fagon a ce que leur points représentent au mieux le domaine
expérimental. En pratique, les plans les plus utilisés sont les hypercubes latins.
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En effet, I’échantillon par hypercube latin ou Latin Hypercube Sampling (LHS) est une méthode statistique pour
générer un échantillon de collections des valeurs d’une distribution multidimensionnelle. La méthode d’échan-
tillonnage est souvent utilisée pour construire des plans d’expériences sur I'ordinateur. Le LHS a été décrit par
McKay en 1979, une autre technique équivalente a été proposée par Eglajs en 1977.

Dans le contexte de ’échantillonnage statistique, une grille carrée contenant des positions d’échantillon est un
carré latin s’il n’y a qu’un seul échantillon dans chaque ligne et chaque colonne. Un hypercube latin est la
généralisation de ce concept & un nombre arbitraire de dimensions, de sorte que chaque échantillon est le seul
dans chaque hyperplan (voir la figure [3)).

FI1GURE 3: Illustration d’un hypercube latin

Les hypercubes latins présentent beaucoup d’avantages :

— Ils sont simples & construire. En effet, chaque colonne d’une hypercube est une permutation de {1,--- ,n}.
— Les points sont uniformément distribués sur chaque axe du domaine.

La distribution uniforme sur chaque axe n’assure pas l'uniformité sur le domaine expérimental. Cependant, pour
n fixé, ils existent (n!)? hypercubes latins possibles, avec d est la dimension de I’expérience. Il est donc possible
de sélectionner le plan optimisant un critére d’uniformité ou bien un critére statistique. Ici, nous avons créé
le plan d’expériences par le package otlhs sous python en utilisant le critére d’optimisation par Monte Carlo

(annexe ( ).

Pour fabriquer le plan d’expériences par hypercube latin, nous avons supposé que le coefficient de frottement
K s suit une loi uniforme (25, 45) et que le débit suit une loi uniforme 2/(40, 60). Grace aux package scikit et
otlhs, nous avons créer un plan d’expériences de la maniére suivante :

from sklearn.guassian process import GaussianProcess
import openturns as ot
import otlhs

bounds = ot.Interval ([40,25],[60,45])
lhs = otlhs.LHSDesign (bounds, data size)
nSimu = 50000

algo = otlhs.MonteCarloLHS (lhs ,nSimu)
result = algo.generate()

design = result.getOptimalDesign ()

Enfin, cela nous donne un schéma d’un plan d’expériences qui est représenté par la figure ( ).
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FIGURE 4: Plan d’expériences par 1’échantillonnage par hypercube latin

En revanche, ces plans ne sont pas uniques car il existe de nombreuses combinaisons possibles pour les plans
LHS "simples". Ils pleuvent aussi étre de trés mauvaise qualité, par example qu’il y a plusieurs points sur la
méme colonne ou méme ligne. Ainsi, pour pallier ce probléme, des plans LHS optimisés ont été mis en place.
Plusieurs critéres d’optimisation existent et les deux plus connus sont le minimax et maximin :

— Minimax : la distance maximale entre un point x du domaine et le point de notre plan d’expérience le
plus proche de x est minimisée, et c¢’est pour tous les points du domaine D. Le minimax s’écrit de la
fagon suivante :

min [maac (min d(z;, x))}
Ti,, TN | x€D 7

ou D est le domaine de ’ensemble des valeurs d’entrées possibles.

— Maximin : on va chercher & maximiser la distance minimale entre deux points de notre plan d’expérience,
soit a effectuer :

mazx (mm d(x;, xj)>

L1, , TN i#£]

2.7 Meéta-modéle par la méthode de krigeage

Le krigeage est une technique géostatistique de modélisation spatiale permettant d’obtenir une représentation
homogeéne des informations étudiées. Il est souvent utilisé pour remplacer un modéle trés coliteux en temps de
calcul a partir d’un certain nombre de points déja évalués par le vrai code.

Historiquement, le terme krigeage provient du nom de famille de 'ingénieur minier sud-africain Daniel G.Krige.
Il a été formalisé pour la prospection miniére par Georges Matheron (1930 - 2000). Depuis, le domaine de ses
application a largement été étendu, touchant notamment la météorologie, les sciences de I’environnement et
I’électromagnétisme.

Supposons que X est ’ensemble des points du plan d’expériences créé par un hypercube latin et Y est I’ensemble
des valeurs obtenues par le vrai modéle sur ces points.

z1 (Q1,Ks1)
X = = :

Ty (Qn, Ksy)

Y1 G(Q1, Ksy)
Yy = N :

Yn G(Qn7 Ksn)
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Le méta-modéle par krigeage gaussien est défini par :

y(x) = BF(x) + Z(x) (2.7)

ou BF est appelé la partie de régression et Z est la partie stochastique du modeéle, Z ~ N(0, ¢) avec c est une
fonction de corrélation. D’aprés les cours de Amandine MARREL (CEA Cadarache) [I1I] et Bertrand I00SS
(EDF Chatou) [12, il existe plusieurs types de régression et également de la partie stochastique.

Choix de la fonction "moyenne" de régression :
— Constante : SF(z) = ¢,

— Polynome de degré 1 ou Linéaire : SF(z) = fo + frx1 + Baxe = o + £1Q + 2K s,
— Polynéme d’ordre supérieur.

Choix de la fonction de corrélation de la partie stochastique :

— Covariance isotrope : ¢(z,u) = c(||ac —ul),
— Covariance anisotrope : c(x,u) = [[,_; ¢i(x;,u;) ot d est la dimension du domaine,

) = o2exp (—Zf_l xzo—uz)7
e Gaussienne : c(z,u) = o2exp ( Zz 1 <xl 0 Ul> )’

e Exponentielle carrée : c¢(z,u) = o?exp (— Z?:l O;z; — u2|2>

e Exponentielle : ¢(z,u) = o2 Hl 1 exp (

Ici, nous avons utilisé la fonction de régression linéaire et la fonction de corrélation exponentielle carrée. Conti-
nuons vers la prédiction de la méthode krigeage, on peut définir ’estimateur du modéle par :

Définition 2.

1. Un prédicteur §(z) de y(x) est un prédicteur linéaire s’il est de la forme §(x) =Y i ¢;(z)y;,

(

(

3. Un prédicteur §(x) est le mailleur prédicteur linéaire sans biais (BLUP) s’il minimise Uerreur quadratique
moyenne (Mean Squared Error ou MSE), E (j(z) — y(z))°.

2. Un prédicteur §(x) est un prédicteur sans biais si E (§(z)) = E (y(z)),

Le résultat par krigeage nous donne :

§(x) = E (y(2)|(X,Y)) = BF(z) + r(z) Ry (Y — BF(X)) (2.8)
Cov (y(u)|(x,y),y(v)|(x,y)) o2 (R(u, v) —* r(u)RZér(v))

avec :
c(x, u)

— R(z,u) = 0’2 = exp (— Z;i:1 Oi|x; — ui|2>v

7T($> (R< L1, T )’ : R(an,aﬁ))t,
— (RLS) = R(z;, ;).

La démonstration des deux équations ( ) et ( ) est détaillée dans ’annexe ([6.10]) et ([6.11]).

Notons que pour trouver le méta-modéle par la méthode de krigeage, nous avons besoin des paramétres
(0, 8,0). En s’inspirant du chapitre "Metamodeling” de [9], nous pouvons trouver ces paramétres par le principe
du maximum de vraisemblance :

logL(Y, B,0,0%) = —glog(27m2) - %log(det Rrs(0)) — % (Y - BF(X)) R;5(0) (Y — BF(X))
1

avec F(z) = F ((Q,Ks)) = | Q
Ks

18



‘ Ingénieurs =

& 4
J: oéﬁ'@e &
eDF

Pour trouver l’estimation conjointe des paramétres 3 et o2, il suffit de fixer le paramétre de covariance 6 et
de résoudre les équations suivantes :

dlogL

(v.8.0.0%) = 0
OlogL
55 (V0007 = 0
1t 1t .

L )2 F(X)Rp5(0) (Y = BF(X)) + 5= (Y = BF(X)) Ry 5(0)F(X) =0
n 1 ¢t
~307 T 37
tf(X)Rzéw)tY ~' F(X)Rpg(0)BF(X) +' YR g(0)F(X) " (BF(X))Rys(0)F(X) =0
=

oz |t o (Y = 8RO RO (Y - 5FC0)] =0

202
Y = BF(X)) Rp3(0) (Y — BF(X)) =0

t

215 (‘F(X)Rp5(0)F (X)) = 2'F(X)Rp5(0)Y
o

< (Y — BF(X)) REA(0) (Y — BF(X)) =n
B = (*F(X)R;4(0) F(X))™ ‘F(X) R;L(0)Y

A 2 * 1 ¢ * —1 * (210)
0T = — (V= BF(X)) Rg(0) (Y - BF(X))

Aprés avoir trouvé les paramétres estimés de /3 et de o2, nous pouvons trouvé l’estimateur du paramétre de
corrélation 6 par une des méthodes abordées dans le rapport de Amandine MARREL [I4]. D’abord, on remplace
les valeurs trouvées de § et de o2 dans le log - vraisemblance pour obtenir :

n

logL(Y, B*,0,0%) = —glog(Zﬂ') — %log(aQ*) — %log (det Rps(6)) — 5

Le probléme devient & maximiser la fonction ¢(6) qui est de la forme :

p(6) =~ [n1og(0™) + log(det R (6))]

Au lieu de maximiser la fonction ¢(6), on peut minimiser la fonction ¥(6) = {/exp(—2¢(0)). Ce probléme
consiste donc en une minimisation numérique dont la méthodologie utilisée est décrite dans la section 3.2 du
rapport [14]. Le résultat de cette optimisation peut se reformuler ainsi :

0* = Argmin¥(0) avec V()= (det RLS)l/”g2 *
0

En revanche, d’apreés le livre [9], un autre algorithme a été proposé par FANG, LI et SUDJIANTO dans [9]
de la maniére suivante :

Etape 1 : Initialiser 8 & la valeur (*F(X)F(X))" F(X)Y,

Etape 2 : Pour un # donné, on met a jour le couple (02, 0) en utilisant (|2.10[) et en résolvant I’équation :

—1

dlogL(Y, 8,0,0)

o0 =0

Cette étape a besoin d’un certain algorithme d’optimisation comme Newton-Raphson ou Fisher scoring,
Etape 3 : Pour un € donné, on met a jour 8 en utilisant ( [2.10]),
Etape 4 : Répéter ’étape 2 et 3 jusqu’a la convergence.

Le krigeage est une méthode d’interpolation exacte, c’est-a-dire qu’il restitue les valeurs régionalisées me-
surées aux sites d’observations. Il ne sera donc pas possible d’analyser directement les résidus du modéle car
ils sont tous nuls, voir la figure ([5|), source scikit-learn.org. C’est pour cette raison qu’on utilise la validation
croisée présentée dans le paragraphe ([2.7.1]) pour valider un modéle ou comparer deux modéles.
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FIGURE 5: Exemple d’un méta-modéle de la fonction f(z) = z sin(z) [13]

2.7.1 Validation du méta - modéle

Lors de ce stage, nous avons utilisé la validation croisée dite "leave-one-out”.
Supposons que l'on ait un échantillon d’observation {Y;, i =1, -+ ,n}.
Le processus de la validation croisée "leave-one-out” est le suivant :
— On retire I'observation 7, notée Y; de ’échantillon et on lance le modéle avec le nouvel échantillon,
— Puis a l'aide de ce nouveau modele, on calcule la valeur prédite de I'observation retirée ¢ que 'on note
Y,

On réitére ainsi ce processus sur toutes les observation dont on dispose, voir la figure (|§| ). On obtient alors une
série de valeurs prédites que I’on peut comparer aux valeurs observées en calculant le résidu du modéle.

®
® ®
L
® °
| ®
i-&me particule
¢ X
® ®
®
® ®
L J
®
b o
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FIGURE 6: Exemple de la validation croisée d’un méta-modéle

Il est ainsi possible d’étudier les erreurs commises sur I’ensemble des données en regardant leur moyenne et
leur écart-type. Cependant, I’étude des erreurs n’est pas toujours satisfaisante. En effet, ’amplitude des erreurs
commises sur un site de données ne dépend pas seulement de la qualité du modéle, mais aussi de 1’éloignement
par rapport aux autres sites. Ainsi, un site isolé tend a produire une erreur d’estimation élevée. Cet effet peut
étre corrigé en examinant les erreurs standardisées, c’est-a-dire les erreurs diviser par les écart-type de krigeage.
Celles-ci sont alors ramenées & la méme échelle et ne sont plus sensibles & la configuration géométrique des
échantillons.

Une fois la validation croisée effectuée, le calcul des différents critéres permet de comparer deux modéles entre
eux. Voici la liste des critéres les plus utilisés dans la validation croisée :

1 ~
— Biais moyen : — )" | (Yi - Yi),
n

1 R 2
A—MSE:fZLIOQfE),
n

S (Y- 1)
¥ vy

— Coefficient de prédictivité : Q2(Y, )A/) =1- ot Y est la moyenne des valeurs

observées,

. 2

1 Y; - Y, .

— Critére d’adéquation : -~ Z?:l ( . o Z) oit o2 correspond a la variance de krigeage, o7 = Var (Yi — K-).
3

2.7.2 Dérivée analytique du méta-modéle

En étudiant le package scikit learn, nous avons réussi a calculer la dérivée analytique du méta-modéle,
créé par le krigeage. Pour construire le méta-modéle g(x) avec z = (K, @), scikit learn a basé sur les étapes
suivantes :

— Normaliser 'entrée :
T — Xm,ean

Tnorm —
Xstd

OU Tymean €St la moyenne normalisée des points du plan DOE et x4 est I’écart - type de ces points,
— Calculer la partie de régression :

a = B3+ BiTporm + BoTaorm = By + BiKs + 5Q

— Calculer la distance manhattan de l’entrée normalisée ;4 avec les points du plan d’expérience DOE,

d= dmanhattan (-rnorma X) = |xnorm - X|

— Calculer la partie de processus gaussien : on appelle v = R} &(Y — 3*F(X)), qui ne dépend pas de 'entrée
x. Donc la partie stochastique est calculée de la maniére suivante :

1 r(zq) exp (_9* 2?21(‘11)12)

w) \en) (st @)

exrp (—9* \ Kstorm — KleOE |2 _9*|Q71wrm _ QlDOE|2)

exp (_9*|Kszorm _ KSEOE|2 _ 9*|onrm. _ Qr[L)OE|2)

norm __ Ks— Ksmean et Qnorm _ Q B Qmean )

Ksstd Qstd

b=r(x)"y

avec Ks

On pose :
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— Calculer la prédiction g(z) :
9(x) = Yiean + Ysta(a +b) (2.11)

oU Yinean €st la moyenne normalisée des valeurs correspondants & DOE et Y4 est ’écart - type normalisé
de ces valeurs.

Calcul de la dérivée du premier ordre :
A partir de équation ([2.11]), nous pouvons écrire la dérivée du premier ordre du méta - modéle sous la forme :

9y 9y ) b
aI?S(x)—a[? (K5, Q) = Yot (az?S(K Q) + 55 (Ks, Q))

La dérivée partielle de a par rapport a K's peut étre calculé facilement. D’autre part, celle b par rapport a Ks
demande beaucoup de rigueur :

avec :
o cap (—0%|Ksporm — KsPOE|2 _ gx|Quorm — QPOE|2) x (—26* (K spo™ — K sPOF)) x (1/K s41a)
e (Ks.Q) = -

exp (—9*‘K820rm _ KSEOEP _ 9*|Q:Ilm"m _ Q?OE‘Q) ( 29*( norm KS?OE)) % (1/K85td)

ot Xgtq = (K Sstd, Qsta). Donc la dérivée du premier ordre du méta - modele s’écrit :
i or r
8Ks( z) = Yo (ﬁl + <8K5 (x)) 7)

Calcul de la dérivée du deuxiéme ordre :
De la méme fagon, nous avons calculé la dérivée seconde du méta - modéle et obtenu :

0%y 0%a 9%b 9?b
e 0) = Vo (s K65, Q) 4 55 (065,Q) ) = Vaa (s (865.@))
et :
9% 0%r g
s Q) = (GsEs@) o

norm KS?OE))Q

o0 L () X( i o +eap(—0" L (di)F) (29>

29*(K norm KS?OE))z

eop(-0 5L, 0,)7) x (T +eap(-0" S, < (1

2
Ksstd

2.7.3 Convergence du méta-modéle

Le méta-modéle est créé a la base d’un plan d’expérience et nous nous intéressons & la convergence du
méta-modéle vers le vrai modéle quand le nombre de point du plan d’expérience augmente. Dans le cas analy-
tique, nous avons effectué quelques tests de la validation croisée avec des certains nombres de points différents
{100, 500, 1000, 2000}. Dans la figure (m ), nous avons fait varier le nombre de points du plan d’expérience et
calculé I'erreur, en norme £2, entre la hauteur calculée par le modéle exact et celle calculée par le krigeage sur
tous les points de chaque plan. Immédiatement, le test nous montre que plus on augmente le nombre de point
du plan, plus I'erreur entre le modéle exact et le méta - modéle est petit.
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FIGURE 7: Convergence de l'erreur du méta - modéle dans le cas analytique (a gauche) et dans le cas estimation
du TELEMAC2D

Plus exactement, le résultat numérique que nous avons obtenu est le suivant :

Taille de DOE 500 1000 2000
Erreur cas analytique 0.0271 0.0043 0.0012
Erreur cas estimation TELEMAC | 0.0005337 | 0.0005339 | 0.0005334

On a remarqué que dans le cas estimation de TELEMAC, lerreur du méta - modéle a légérement augmenté
quand la taille du plan d’expériences égale & 1000 points et elle redescend quand la taille atteint 2000 points, en
sachant que toutes les deux erreurs sont de I'ordre 10~%4. Ce phénoméne vient de la régularité du modeéle et de
la stochastique dans la création du méta - modéle. Autrement dit, si on refais deux fois le méme méta - modéle,
on n’aura pas exactement le méme résultat.

De plus, nous avons également effectué un test sur le coefficient de prédictivité du méta - modéle. Le résultat
de ce test est présenté par la figure (|8 ), qui affirme que plus on augmente le nombre de points du plan
d’expérience, plus le coefficient de prédictivité est proche de 1 et plus la prédiction du méta - modéle est bonne.

qub\b%lbgence coefficient de predictivite du metamodele dasn lec as analytique

0.9995

0.9990

Coefficient de predictivite

0.9965 |-
0.9960 -

0.9955
0

0.9985

0.9980 |

0.9975 |-

0.9970 |

500

1000

1500

Taille DOE

2000

19 9§metficient de predictivite du metamodele sur telemac
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0.0000035

0.0000030
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o]

500

1000
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1500
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FIGURE 8: Convergence du coefficient de prédictivité du méta - modeéle dans le cas analytique (a4 gauche) et
dans le cas estimation du TELEMAC2D

3 Application dans le modéle hydraulique simplifié

Dans le premier temps, nous allons nous limiter a un trongon de riviére dont le tracé peut étre raisonna-
blement considéré comme rectiligne. Ainsi que 'explique Aide mémoire d’hydraulique & surface libre comme
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mentionné dans [I], on suppose qu’il existe une seule direction de 1’écoulement appelée axe de I’écoulement.
Par conséquence, la surface est supposée horizontale et les composantes verticales de 1’écoulement sont donc
négligeables. Les paramétres géométriques essentiels de ce trongon sont le tirant d’eau y, la section mouillée S,
la largeur du trongon L et le périmétre mouillé P, ils sont définis sur la figure ( |§| ). On note que le périmétre
mouillé est la longueur de paroi en contact avec 'eau (berges et fond), mais ne comporte pas le contact eau -
atmospheére.

.~ L :largeur au miroir

périmétre mouillg

FIGURE 9: Définitions des paramétres du trongon d’une riviére, source [1]

S
Le rayon hydraulique est le rapport entre la section mouillée et le périmétre mouillé, R = i Pour un canal

L.
rectangulaire, R = ﬁ Pour un canal infiniment large, R = y. La pente du trong¢on est la pente de son
Y
fond, mesurée tout le long de son axe, et comptée positivement si le trongon est descendant. Elle est notée
. . . L. R ) dz
i (1 = sin «). Si z désigne la cote du fond, alors ¢ = I
x

3.1 Résolution du régime permanent uniforme d’écoulement

11 existe plusieurs types de régime des cours d’eau comme régime transitoire, permanent uniforme, permanent
varié, etc. Ici, nous étudions le cas le plus simple dont les caractéristiques géométriques restent constants tout
le long du trongon, le régime permanent uniforme. Un écoulement est uniforme lorsque la géométrie, la pente
et la nature des parois restent inchangées et lorsque le tirant d’eau y garde une valeur constante. On appelle la
charge hydraulique 1’énergie par unité de poids de liquide. Par définition, en utilisant le théoréme de Bernoulli
(16.7]), la charge a un point P d’une ligne de courant s’écrit comme :

ep _ pp+3pvp +pgep

Hp =
pg pyg
_ bp iQ _
= 7+29vp+ZP (v = pg)

ol pp est la pression hydrostatique au point P, p est la masse volumique d’eau (1000kg/m?), g est I'accélération
de la pesanteur, vp est la vitesse d’eau au point P et zp est la profondeur du point P par rapport a la surface
d’eau.

On appelle Az la différence d’altitude entre le point P et la surface libre, yp la distance du point P &
la surface et « 'angle du fond par rapport & ’horizontale. Alors la pression au point P est pp = v Az et
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yp = (voir la figure (|10])). Donc pp = . En réalité, la pente du fond d’une riviére est trés faible
cos(a) cos(a)
(cos(a) = 1), la relation précédente devient :
pp=7YpP

Donc, la charge hydraulique au point P devient :

2

v
Hp=zp+yp+ L
29

FIGURE 10: Pression en point P, source [I]

Apreés avoir eu la charge d’eau en un point, nous nous intéressons maintenant & la charge d’eau moyenne

2 V2
d’une section du trongon. En intégrant Hp = zp +yp + Z—P dans une section, nous obtenons H = zy +y+ o
g g

ou zy désigne la cote du fond et y désigne le tirant d’eau pour la section. Le coeflicient 8 vaut 1 si la répartition
des vitesses dans la section est uniforme. En général, 8 est compris entre [1,1.2] dans une riviére. Dans le cas
de régime permanent et uniforme, la vitesse reste constante tout le long du trongon, alors 8 vaut 1.

D’autre part, la pente de la surface est aussi égale a ¢ car le tirant d’eau est constant dans l’espace. En
réalité, le fluide n’est jamais parfait alors entre une section 1 et une section 2, il existe toujours une perte de
charge, notée AH = jAx. La perte de charge linéaire est donc :

i d (VY dy
)= de  dx fy2g_ dx

(car y et V sont constants tout le long du trongon)

On en déduit que j = i. Ensuite, nous allons chercher la relation entre le tirant d’eau y et le débit Q. En sachant
que 'écoulement dans notre cas est uniforme, nous pouvons écrire I’équation d’équilibre des forces appliquées
sur la masse d’eau entre deux sections d’une distance [ :

ZFi:O

ou F; est 'ensemble des forces appliquées sur la masse d’eau considérée. Dans ce cas, ces forces comprennent
le poids de la masse d’eau, le frottement sur les parois et la résistance du lit (voir la figure ([[1])). Comme le
poids de la masse d’eau est vertical, on peut le projeter sur un axe paralléle a la pente, appelons la projection
tangentielle du poids, et sur un axe perpendiculaire & la pente, appelons la projection normale. Effectivement,
la projection normale du poids et la résistance du fond s’annulent. Notons P le poids cette masse d’eau, alors
P = mg avec m la masse. Avec des changements de variables, on obtient m = pS[ alors P = pSlg =51, et
la projection tangentielle du poids sera P; = Psin(«a) = S li car i est la pente descendante.
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FIGURE 11: Forces appliquées sur une masse d’eau, source [I]

D’autre part, sur le méme volume d’eau, le frottement sur les parois s’écrit comme 74 Pl, ol 7y est le frottement
par unité de surface, P est le périmétre mouillé. Avec les deux relations précédentes, nous en déduisons :

¥Sli=mPl
Sli
54 TOZ’VPZ
S'i
~ TO:LP

‘ S
& 19=7Ri (caerF)

Or en utilisant le paragraphe 1.4 de larticle [I], nous avons :

2
To =" <g> (C= KsRYS est le coefficient de Chézy qui s’exprime en ml/zsfl)

v\ 2
Ri=|—=
& Ri (C)
& V=KsRY%?
& Q=KsSRY3i1/? (caeré)

Dans cette relation, R et S sont des fonctions du tirant d’eau y. Pour une riviére trés large et de forme
rectangulaire, le rayon hydraulique vaut & peu prés le tirant d’eau. On en déduit :

Q _ KSLy5/3i1/2
& y=Q35Ks3/51=3/5;=3/10
Cela aboutit a I’expression ( ) que lon va utiliser dans le premier cas test du calage. Avant de réaliser
le calage sur TELEMAC 2D, nous avons mis en place tous les algorithmes précédents dans le cas beaucoup

plus simple du L’étude du modéle simplifié nous permet d’avoir une idée sur le fonctionnement de ces
algorithmes et de comparer leurs résultats.

3.2 Comparaison de la méthode des moindres carrés et du maximum de vraisem-
blance

Dans le cas test simplifié, nous avons travaillé sur un ensemble de huit couples de mesures de débit/hauteur
d’eau qui sont donnés dans le tableau ci-dessous :
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Débit (m%/s) | 616 724 835 925 | 1060 | 1200 | 1470 | 1560
Hauteur (m) | 102.85 | 103.25 | 103.65 | 103.95 | 104.35 | 104.75 | 107.94 | 105.23

Aprés loptimisation de la fonction MoindreCarre avec un point initial 8y = K sy = 50.33, nous avons obtenu
I'estimateur du coefficient de frottement suivant :

Ksors = 59.33

C’est la valeur qui décrit le mieux les données & travers le modéle précédent car elle minimise la somme
quadratique des déviations des mesures au prédictions de G(z, ).
Ensuite, nous avons également réalisé les estimations du coefficient de frottement et de la précision des mesures

T = — = €7 par le principe du maximum de vraisemblance. De la méme fagon, nous avons minimisé¢ a partir du
o

point initial dg = (0y, 79) = (50.33,3.5) 'opposé de la vraisemblance L£(y|d) qui est décrit par : Le résultat

obtenu est trés proche de celui obtenu par les moindres carrés :

e = (Ksarie, 7iiie) = (59.33,1.45)

La coincidence de la valeur du coefficient de frottement est bien expliquée quand on compare les deux expressions
du logarithme de la vraisemblance et des moindres carrés. La formule du logarithme de la vraisemblance contient
la somme quadratiques des déviations des moindres carrés, en raison de cela, nous avons obtenu la méme valeur
dans les deux cas tests.

De plus, en appliquant les formules du paragraphe ( ), nous avons mis en ceuvre les calculs de intervalle de

confiance de l'estimateur K;VEE de niveau 95%, dont le résultat est donné par la figure ( ) ci-dessous.

109Calage par maximum de vraisemblance dans le cas analytique

® e Donnees
108 | ++ Estimation de vraisemblance -
- - Intervalle de confiance de 95% -7

107

106

105

Hauteur d eau (m)

104

103

102

101 . . . .
600 800 1000 1200 1400 1600

Debit (m3/s)

FIGURE 12: Comparaison des données avec les calculs par le calage du maximum de vraisemblance

Dans cette partie, nous avons également calculé 'intervalle de confiance de niveau 95%. L’article [3] a parlé de
la formule suivante :

[1__ /1 _
ICys5% (K s) = leMLE —1.96 EII)%(KSMLE); Ksyre +1.96 nIml(KsMLE)]

ou I est la matrice information de Fisher que I'on a calculée précédemment. Avec cette formule, nous avons
obtenu l'intervalle de confiance du parameétre de Strickler suivant :

ICHEE (K 's) = [30.79103, 87.87586]
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3.3 Reésultat par approximation de Laplace

L’approche bayésienne fournit une distribution d’incertitudes du paramétre mal connu et une des méthodes

la plus facile & appliquer pour I'obtenir c’est ’approximation de Laplace. En appliquant le résultat du paragraphe
( ), nous avons trouvé facilement le couple :

5MAP = (KSMAP,m) = (59.33, 1.453)
et la matrice de covariance :
S 28.908 1.5079 x 1078
MAP = { 1.5079 x 10~8 0.199
Il est immédiat de voir que les coefficients de frottement K's obtenus par le maximum de vraisemblance

(ou également par les moindres carrés) et par approximation de Laplace sont les mémes. Cependant, la pré-

cision a été légérement modifiée. Les figures ([13|) et ([L4]) représentent les distributions du couple (6, 7) par
I’approximation de Laplace.

0.08 Approximation de Laplace sur Ks cas analytique

- - apriori

0.07 a posteriori ||

0.06

0.04

Densite

0.01

0.00 : . L ; . . .
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Valeur du Strickler

FIGURE 13: Approximation de Laplace du coefficient de frottement Ks

10 Approximation de Laplace sur tau cas analytique
| -~ apriori
i .
\ — a posteriori
\
08}'
\
\
\
\
\
0.6 “
o \
= \
S \
o
A
0.4 \
\
\
\
Ay
02 \
\
N
N
~ ~
0.0 ‘ ===
0 2 4 6 8 10

Valeur de la precision

FIGURE 14: Approximation de Laplace de la précision 7
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La loi a posteriori du couple (Ks,v) d’aprés Laplace suit une loi gaussienne bidimensionnelle. Cela signifie
que chacun suit une également une loi normale de parameétre :

Ks ~ N(Kmp,m(l,n) = N (59.33,28.908)
T~ N(@,m(m)) — N (1.453,0.199)

Donc, on peut calculer facilement 'intervalle de confiance du coefficient de Strickler en appliquant la formule :

. Sarap(l,1)  — Sarap(l,1
ICYAP(Ks) = |Ksyap —1.964 %() Ksarap + 1.961/ %()

[48.795, 69.872]

Pour bien observer l'intervalle de confiance, nous avons coloré la zone limité par cet intervalle et la courbe
de distribution approchée par la définition de Laplace dans le figure ([15|) ci - dessous :

0.08 Intervalle de confiance de Strickler 95% par Laplace

— a posteriori
0.07+ I Intervalle de confiance 95% ||

0.06 -

0.05+

0.04 +

Densite

0.03+

0.02 -

0.01-

ODO L L L L L
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Valeur du Strickler

FIGURE 15: Intervalle de confiance au niveau 95% avec approximation de Laplace dans le cas analytique

3.4 Reésultat de Pacceptation - rejet

Comme nous l'avons dit dans la partie précédente, les estimations par moindres carrés et par maximum
de vraisemblance nous permettent seulement de trouver la valeur qui "approche" le mieux les données dans
certains sens. Dans le paragraphe [2.5.2] nous avons présenté la méthode acceptation - rejet dont 'intérét c’est
qu’on n’a pas besoin d’un grand nombre de données pour simuler les paramétres inconnus.

Le code, que nous avons réalisé, est basé sur les mémes étapes que nous avions écrit dans la partie [2.5.2] Par
contre, pour éviter la facilité de calcul avec la vraisemblance, nous avons passé par le logarithme. En effet, nous
avons trouvé la valeur log(M) = —9.86 qui est le maximum de la fonction log(L).

Pour générer un échantillon de § suivant la loi a posteriori, il faut d’abord simuler un vecteur uniforme U de
la loi U(0,1) et un vecteur X suivant la loi a priori de la méme taille. Aprés avoir calculé log(U), on applique
I’algorithme ci-dessous :

Pouri=1---,m
Si log(Uli]) < log(L(D, X[i])) —log(M), accepter § = X|i]
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Un inconvénient de cette méthode est que le taux d’acceptation est parfois trés faible. Supposons que nous
souhaiterons simuler un échantillon de la variable § de taille nb, le nombre total de simulation de la variable

U et le vecteur X est beaucoup plus grand que nb. Dans ce cas test, nous avons obtenu le taux d’acceptation

100000
qui vaut ———— =~ 0.06535, cela signifie que pour obtenir un 100000-échantillon de 4, il faut simuler un

1530057-échantillon de U et de X, ce qui va prendre beaucoup de temps de calcul.

Histogramme Ks par AR dans le cas analytique

— Acceptation - rejet

0.06 -

0.04 -

Densite

0.00 . . . .
30 40 50 60 70 80 90 100

Valeur du Strickler

FIGURE 16: Génération du coefficient de frottement par acceptation - rejet

0.9 Histogramme de la precision par AR dans le cas anlytique

— Acceptation - rejet

0.8+

0.7 -

0.6

05

Densite

0.3r

0.1

0.0
0

2 4 6 8 10
Valeur de la precision

FIGURE 17: Génération de la précision par acceptation - rejet

Les figures ( ) et ( ) représentent les histogrammes d’un 100000-échantillon de ¢ par la méthode
d’acceptation - rejet. Dans ces figures, on peut voir que le point (6,7) = (59.33,1.45) est le point qui a la
probabilité la plus élevée, ce qui coincide avec le résultat du maximum de vraisemblance et des moindres carrés.
D’autre part, nous avons remarqué également que les distributions obtenues ressemblent beaucoup plus au
résultat de ’approximation de Laplace que les lois a priori.

D’autre part, pour calculer I'intervalle de crédibilité du Strickler, nous avons calculé les quantiles empiriques au
niveau de 2.5% et 97.5%. Ici, nous avons utilisé la fonction computeQuantile de OPENTURNS, mais I’algorithme
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qui permet de calculer les quantiles empiriques est expliqué dans ’annexe ( ). Du coup, lintervalle de
crédibilité obtenu par acceptation - rejet est le suivant :

IC4E (K s) = [49.417,77.2134]

De la méme fagon, nous avons obtenu la figure ([1§]) qui représente 'emplacement de cet intervalle de crédibilité
sur la distribution du paramétre Ks par 'acceptation rejet.

0.08 Intervalle de credibilite de Strickler 95% par acceptation - rejet

— Acceptation - rejet
0.07- Il Intervalle de confiance 95% ||

0.05+

0.04 +

Densite

0.02

0.01-

0.00
30 40 50 60 70 80 90 100

Valeur du Strickler

FIGURE 18: Intervalle de crédibilité de niveau 95% par acceptation - rejet dans le cas analytique

3.5 Adaptation a 'Importance Sampling

La méthode d’acceptation - rejet nous permet d’obtenir une distribution du paramétre inconnu mais elle
n’est pas trés efficace en terme de temps de calcul. Pour cette raison, nous avons appliqué une nouvelle méthode
bien connue qui s’appelle Importance Sampling qui a été détaillée dans la partie [2.5.3] Dans ce cas test, nous
avons choisi la loi a priori comme la loi instrumentale g et la loi a posteriori qui est égale a L(y|d)7(d) & une
constance pres.

Donc le quotient i devient :
g

fo_ L))

g m(6)
L(y0)

Ensuite, comme on ne travaille jamais directement avec la vraisemblance, nous avons réalisé tous les calculs
sous le logarithme comme avec l'acceptation - rejet. Aprés avoir généré un échantillon de taille p du vecteur &
suivant la loi g, on peut calculer le poids de chaque particule log(w,) = log(L(y|d,)7(d,)) — log(g(d,)), Vr €
{1,---, p} et les poids normalisés par la formule (voir I'annexe [6.3)).

Passons a I'étape de ré-échantillonnage avec remise. Dans cette étape, nous avons besoin d’un vecteur qui
contient des poids normalisés cumulés, noté P = [log(p1),log(p1 + p2),--- ,log(p1 + - - - + p,)]. En appliquant la
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méme méthode que les calculs précédents, nous avons :

t

Pr
log max  (pr -
BTy Pr) ;Te?}g{t}(pv-)

= maz_(log(p,)) +log (Zewp <log(pr)Te?}f_tgv’t}(log(pr))»

re{l -t}

vte{l,---,p}, log(pr+ - +pt)

r=1

Ensuite, nous avons généré un w-échantillon d’une variable uniforme U, avec w calculé par I’expression ESS, et
le ré-échantillonnage se déroule de la maniére suivante :

Vre{l, -+ ,w}, si Py <log(U,) < Pat1, on accepte le couple do1 = (Bat1, Yat1)-

On peut résumer l'étape de ré-échantillonnage par la figure [I9]

log(1)

Pat1

loglUp) ¢ ———— — — — — ——— — . —- E

61 ‘52 50{ @@ & 0 ]

FIGURE 19: Ré-échantillonnage par Importance sampling

Dans le cas test simplifié, nous avons généré un ensemble de 1530057-échantillon du couple (6, ). Nous avons
choisi ce nombre pour la facilité de comparaison entre ’acceptation - rejet et I'Importance sampling. Le résultat
du code montre que I'Importance sampling est beaucoup plus efficace en temps de calcul et le taux d’acceptation
est & 100%. Aprés avoir un échantillon de «, nous n’avons pas tracé directement la distribution de v mais celle
de la précision 7 = €7 afin de respecter la cohérence avec les paragraphes précédents.Les figures ( ) nous
montrent une distribution "compléte" du coefficient K's et de la précision 7, dont la probabilité de chaque point
est le poids normalisé que ’on a calculé précédemment.
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FI1GURE 20: Distribution de Ks et de T par Importance Sampling

Aprés avoir réalisé 1’étape de ré-échantillonnage, nous avons obtenu les figures ([21] ). D’apreés [2], avantage de
cette méthode est d’obtenir un "véritable" échantillon (tous les point générés retrouvent le méme poids). Son
défaut est de produire un grand nombre de doublons, ce qui appauvrit les possibilités d’exploitation du support
de la loi a posteriori.

Histogramme Ks par SIR dans le cas analytique Histogramme de la precision par IS dans le cas analytique

0.06 -

0.05f

0.04 -

Densite
Densite

0.03

0.02}

0.01}

0.00 I . . .
20 30 40 50 60 70 80 90 100

Valeur du Strickler Valeur de la precision

F1GURE 21: Distribution de Ks et de 7 par Sampling Importance Resampling

Avec Importance Sampling, le calcul de l'intervalle de crédibilité est un peu différent car chaque élément
dans ’échantillon ne porte pas le méme poids comme [’acceptation - rejet. Ici, pour calculer cet intervalle, il faut
d’abord mettre dans ’ordre croissant ’échantillon K's que nous avons obtenu. Ensuite, nous avons réorganisé
le poids suivant le nouvel échantillon croissant, cela nous donne une distribution de cet échantillon. A partir de
la, nous pouvons calculer le poids normalisé cumulé P,.corg qui correspond a la fonction de répartition de cet
échantillon. Enfin, nous avons calculé les quantiles empiriques de I'ordre 0.025 et 0.975 en sachant que :

qo.025 = Pl (0.025) = 49.4452170641

reorg

G0.975 = Pty (0.975) = 771521253695

Cela a abouti a la figure ([22]) ci - dessous.
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FIGURE 22: Intervalle de crédibilité de niveau 95% par importance sampling dans le cas analytique

3.6 Comparaison entre les résultats du méta-modéle et du vrai code dans le cas
analytique

Dans un premier temps, nous avons construit un méta-modeéle du cas simplifié ( ). Cela nous permet de
bien vérifier la qualité du méta-modeéle par le frigeage avant d’appliquer sur un grand code comme TELEMAC.

3.6.1 Construction du méta-modéle

D’abord, nous avons créé un plan d’expériences, par "Echantillonnage par hypercube latin", dont le résultat
est donné par la figure ( ). Ensuite, a I’aide du package SCIKIT LEARN sous PYTHON, nous avons construit un
méta-modeéle par krigeage avec les paramétres suivants :

— Fonction de régression linéaire : SF(z) = Sy + frz1 + B222,
— Fonction de corrélation : 7(6,z — u) = exp (—01(r1 — u1)?. — Oa(z2 — uz)?.),
=04,
N2
— nugget = 0, avec nugget; = <y—Z>
3

Le résultat obtenu est présenté par la figure ( ). Ici, nous avons appliqué exactement la méme méthode au
vrai code pour calculer l'intervalle de confiance. En effet, nous avons approché la dérivée du méta-modéle par
les différences finies avec un pas de 0.2.
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FIGURE 23: Approximation des données du méta-modéle

Remarquons que ’estimation obtenue par le méta-modéle est proche de celle du vrai code. Pour controéler la
qualité de ce méta-modeéle, nous avons calculé un intervalle de confiance de ce méta-modéle au niveau 95%, voir
la figure ( 7?7 ), et le coefficient de prédictivité Qs.

Q2 = 0.999718 pour 100 points de DOE
Q2 = 0.999950 pour 200 points de DOE

Plus la valeur de Q5 est proche de 1, plus 'estimation de méta-modéle est bonne. Ici, nous avons obtenu une
valeur de coefficient de prédictivité trés proche de 1, cela signifie que le méta-modéle représente bien le vrai
modéle. Une autre méthode, pour vérifier la qualité du méta-modeéle, qui est beaucoup plus simple est de tracer
les hauteurs d’eau estimées par le méta-modéle en fonction des valeurs calculées par le vrai code. Si cela donne
une diagonale du repére, le méta-modéle représente bien son code associé (voir la figure.

3.6.2 Reésultat du calage statistique par krigeage dans le cas analytique

Aprés avoir validé le méta-modéle, nous avons réalisé les mémes calculs au vrai modéle pour pouvoir comparer
les deux résultats. La table ( ) nous montre que les parameétres obtenus, par les moindres carrés, le maximum
de vraisemblance et par 'approximation de Laplace, avec le méta-modéle sont assez proches de ceux calculés
avec le vrai modéle. D’autre part, plus on augmente le nombre de point du plan d’expériences, plus le résultat
obtenu sera exact.

Vrai modéle Méta-modéle (100) Méta-modéle (200)
Ks T Ks T Ks T
Moindres Carrés 59.3334 59.39233398 59.3364
Maximum de vraisemblance | 59.3334 | 1.4528 || 59.3922214945 | 0.372927134644 || 59.3353 1.4527
Approximation de Laplace 59.3334 | 1.3322 || 59.3922744821 | 0.286377226975 || 59.3361 1.3321

TABLE 1: Comparaison des résultats entre le vrai modéle et le méta-modéle

Ensuite, de la méme fagon, avec les figures ([24]), ([25]), ([26]) et (27]), on peut voir clairement la coincidence
entre les résultats du vrai modéle et les résultats du méta - modeéle dans la procédure bayésienne.
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FIGURE 25: Acceptation - rejet par le vrai code et par le méta-modéle
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FI1GURE 27: Intervalle de confiance et de crédibilité par le vrai code et par le méta - modéle

La construction du méta-modéle peut nous permettre a réduire le coiit de calcul quand on applique les méthodes
acceptation - rejet, importance sampling (IS) ou sampling importance resampling (SIR) sur TELEMAC. Une
fois que le méta-modéle est fait, ’appel du code & chaque itération de la simulation sera beaucoup plus rapide.
Les tableaux () et () représentent les résultats obtenus en utilisant le vrai code et le méta - modéle. Cela
nous permet d’avoir une idée, pas seulement sur 'exactitude du méta - modéle, mais aussi sur son efficacité.
Pour comparer les temps de calculs des deux modéles, nous avons utilisé le package time du PYTHON. Dans le
cas analytique, comme le modéle déterministe est linéaire, le temps d’effectuer les méthodes de calage ne prend
pas beaucoup de temps. En plus, pour créer un méta - modéle, nous avons besoin d’un plan d’expérience. Si
le nombre de point sur le plan d’expérience est grand, les ordinateurs vont prendre beaucoup de temps pour
créer le plan d’expérience et aprés calculer le méta - modeéle. C’est pour cette raison, dans le cas analytique,
I'utilisation du méta - modéle n’est pas trés nécessaire.

Le tableau () suivant représente le temps nécessaire pour créer des plans d’expérience de taille 100, 500, 1000
et 5000 et les méta - modéles correspondants :

Temps de création de DOE | Temps de création du méta - modéle
100 8.2221 0.1041
500 35.0025 0.4924
1000 94.6237 1.1894
5000 1514.5726 29.033

TABLE 2: Temps de création du plan d’expérience et du méta - modéle
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4 TELEMAC2D et résultat du cas "Estimation"

4.1 Présentation globale de TELEMAC2D

Le systéme de modélisation TELEMAC est un logiciel développé par le département LNHE (Laboratoire
national d’Hydraulique et Environnement) de EDF R&D depuis 1987 (figure ([2§])). C’est un systéme open -
source qui permet de modéliser les problémes de dimensions deux et trois.

FIGURE 28: Composition du systéme TELEMAC, source [20]

D’apreés [21], TELEMAC2D est un module du systéme de modélisation TELEMAC - MASCARET, qui
permet de traiter les écoulements non permanents & surface libre. Il permet d’étudier aussi bien des domaines
cotiers que fluviaux, estuariens ou lacustres. Il est adapté en particulier & la simulation des courants de marée.
TELEMAC2D résout, sur des maillages non structurés constitués d’éléments triangulaires, les équations de
Barré de Saint - Venant & deux dimensions horizontales d’espace. Dans la suite de cette section, nous allons

étudier I’établissement de ces équations & partir du systéme des équations de Navier - Strokes dans la mécanique
des fluides.

4.1.1 Définition du systéme de Saint - Venant

11 existe plusieurs forme du systéme de Saint - Venant, dans le cadre de ce travail, nous ’appelons le systéme
suivant :

ot om T om (4.1)

0 (hu? h2/2 2 2 2

O(hur) O (hui +9h?/2)  O(huus) _ 22, [0 (0m , 9 ([ oumY] ghnMum/ul +u3
ot 81‘1 8:1?2 81‘1 6901 61,‘1 8952 6$2 h4/3

O(hus) n O(huyusg) n O(hu3 + gh?/2) _ —ghﬁ ', 9 ([, Ouy 0 h% 3 ghnfwum/u% + u3
ot 0z Oza 0z Or1 \ Oz Oxa \ Oza h4/3

ot u = (ug,uz)? est le vecteur vitesse, h = z(w1,x2,t) — Z(x1,72) est la hauteur d’eau, z(z1, xo,t) est la cote
de la surface libre, Z(z1,x2) est le fond de la riviére (ici, on suppose que le fond ne change pas au cours du

W
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1
temps), ny = s est le coefficient de Manning et v; est la viscosité turbulente.

4.1.2 Obtention du systéme de Saint - Venant a partir de Navier - Stokes incompressible

Soit le systéme de Navier - Stokes dans la dimension trois suivant :

div(u) =0
68—1; + div(u) @ u + %VP =vAu+ f (4.2)

ot u = (u1,usz,u3)”, pest la masse volumique de 1’eau, P est la pression, v est la viscosité et f = (f1, fo, f3)7 re-
présente les forces volumiques extérieures qui peuvent étre réduites a la force de pesanteur et la force de Coriolis.

En coordonnées cartésiennes, a partir du systéme ( ), nous obtenons :

8u1 + Buz + 8u3 —0
6.2?1 81‘2 81‘3
8u1 6 U1 8U2 8U3 1 8P 82u1 82U1 62u1
tug - tug - tus -t -5 =V + + + /1
oz? 0z3 z3

ot oz dzs | ' 0z3 | pOx

) du ou dus 1 0P Puy  Puy
T2 T oy 2+u2u3+:”( Tt 2>+f2
or? 0x3 83
us

ot * 0y Oz Oxz ~ pOxo
8u3 8u1 8U2 8U3 1 0P - (82U3 82U3 (9

ot o T 00, T 0, pom U\ o2 T o2 T a2 >+f3

Dans la premiére étape, nous intégrons ’équation de conservation de la masse sur la verticale de la riviére.
Cela nous permet d’éliminer la vitesse verticale qui ne nous intéresse pas. Ensuite, en appliquant la formule
d’intégration de Leibnitz (annexe (6.14])), nous obtenons :

z(x1,z2,t) 9 P 5
/ (57:1 (@1, 22,23) + Tz(xl’xz’mg) * 852(5517552»%3)) dzz =0

Z(x1,x2)
z(x1,22,t) 8U1 z(x1,22,t) au2
& (36173327333)61963-5-/ —— (21, 22, 3)dxs + us (x1, 22, 2(1, T2, t)) — ug (1, T2, Z(21,22)) =0
Z(z1,22) Oxq Z(z1,22) Oz

g [t 0z 9z
N B /Z(th) w1 (21, T, w3)dws + uy (21,22, Z (21, 72)) 67:1(331’@) —uy (21, 22, 2(21, T2, 1)) Tm(xl’xz’t)

P z(x1,22,t) 0z
+— / us (1, T2, x3)dxs + ug (x1, 2, Z(x1,x2)) =— (21, T2) — Uz (1,22, 2(21, 22, 1)) =— (21, 22, 1)
922 J 2(21,22) Oz 0x4
+us (21, 22, 2(x1, T2,t)) — ug (x1, 22, Z(x1,22)) =0 (en utilisant I'intégration de Leibnitz) (4.3)
avec z(x1,x2,t) étant la cote de la surface libre et Z(z1,z2) étant le fond de la riviére.
Ici, nous définissons une fonction F' qui représente 'interface avec :

F(x1,22,23) = 2(x1,22,t) — 23

Au fond de la riviére, les vitesses et l'interface sont nulles u1 = us = ug = 0 et F(z1,22,0) = 0. Cette
interface est conservée pendant le mouvement du fluide, donc :

dF
= -0
dt
<:>GF+ 8F+ 8FJr oF _0
Il
ot oz oz, Cors
0 0
& a—j+u1(x1,x2,z)87;(x1,x2,t)—|—u2($1,x2,2)87;2($1,332,t)—u3($1,$2,2):O
0 0 0
& ug(xy,me,2) = a—i —i—ul(xl,xg,z)a—;(xl,xg,t) —l—uz(xl,xg,z)a—;(a:l,xg,t) (4.4)
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En appliquant I’expression ( ) dans léquation ( ), nous obtenons l'équation suivante :

6 (Il,:EQ,t) a (Il,Ig,t) a
7/ uy (1, T2, x3)dxs + 7/ ug (21, T2, x3)dxs + i($1,$27t) =0
z

81'1 (z1,22) 8x2 Z(z1,22) ot
On pose h = z(x1,x9,t) — Z(x1,22), la hauteur d’eau du point (z1,22) au temps ¢, et 4 = f;u dzs.
-7
Comme Z ne dépend pas du temps ¢, on peut calculer la dérivée % % au lieu de % Alors I'équation
précédente devient :
Oh  9(huy)  O(huz) 0

8t 81‘1 8$2

Cela nous donne la premiére équation du systéme de Saint - Venant.

Pour obtenir les trois derniéres équations de ce systéme, nous devons d’abord réécrire les trois équations
de conservation de la quantité du mouvement du systéme de Navier - Stokes sous la forme d’un tenseur de
contraintes de termes Tj;.

dui = O(uiwy) | 1OP 1= 9Ty .
S+ i =12,
ot Z 0 s pax p = Ox;j /i pourd 3

Ensuite, de la méme facon, nous avons intégré ces trois équations sur la verticale et nous obtenons :

O
§+;UJ67%+

Z (fz Uj — j)dxf%) tg 82

h 8m J 8332

T; .
= — (pouri=1,2)
=1 p
hT;; Z
avec T = 2521 8(855 ‘]) < ZJ e E?Z ) < ZJ 1 zjg ) . En s’inspirant du docu-
J sur face fond

ment [22], nous pouvons expliciter les quatres termes suivant :

(uj — ;) dx
o Le terme lié¢ a la dispersion des vitesses sur la verticale 22. (fZ ;=) 3)

J=1 8$j
D(eh) o O o (nge)
8 ZJ 1 .Tj

est souvent

ou t; et D; sont des coefficients constants dans le

0 (hT;5)
2 ij
._, —=—= est remplacé par un terme D} >~
=1 833] p p =1 axj

réécrit sous la forme

temps.

1
e Le terme lié aux contraintes a I'intérieur du fluide — >
P

ou D} est aussi une constante dans le temps.

0z

1
e le terme de frottement au fond —— ( Z =1 Tij o ) est classiquement remplacé par la formule
P fond

2
— @z ot C' = Ks h'/® constant dans le temps et Ks est le coefficient de Strickler.
0z

1
o Le terme de frottement & la surface ’ ( Z i=1 T o ) est souvent noté 7 qui peut étre
sur face

de Chézy : —gu;

estimé par différentes formules, par exemple quand il s’agit de I’action du vent.
La décomposition de ces expressions nous permet d’obtenir les deux derniéres équations du systéme de Saint
- Venant.

4.2 Présentation de Salome

La plate - forme SALOME a été co - développé par EDF R&D, le CEA et de nombreux partenaires industriels
et académiques. C’est un logiciel open - source (http://www.salome-platform.org/) qui fournit une plate
- forme de développement générique de pré/post - traitement et de couplage de codes pour la simulation
numérique. Il est basé sur une architecture ouverte et flexible en composants réutilisables disponibles en tante
que logiciel libre (figure ([29])).
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FIGURE 29: Fonctionnalité de la plate - forme SALOME, source http://www.salome-platform.org/
user-section/about/history

SALOME a été créé en 2000 pour deux grands objectifs :

— faciliter Vinter - fonctionnement entre la modélisation CAO (Conception Assistée par Ordinateur)et les
codes de calculs, et la mise en ceuvre de couplage entre les codes de calculs en environnement hétérogéne,

— regrouper la production des développements non - critiques (pré et post - traitement) dans une base
commune de simulation numérique.

Les diverses modules de SALOME

SALOME est basé que le modéle de composants distribués construits sur CORBA (Common Object Request
Broker Architecture) comme une architecture d’objets distribués. En général, nous pouvons distinguer deux
niveaux principaux :

— Lower layer incorpore des fonctionnalités de base du noyau (communication entre les modules distri-
bués), l'interface graphique et la gestion des études. Ces services sont réalisés par KERNEL et GUI (figure
(30]))-

— Modules layer qui fournissent des services spécialisés qui sont nécessaires pour atteindre 1’objectif
général. Nous citons ici les modules principaux, les services proposés par chaque module sont détaillé sur
le site officiel de la plate - forme.
> GEOM

> MESH

> MED

> SUPERV

> POST-PRO

> YACS

Dans lesquels, YACS est un outil de gestion des simulations multidisciplinaires grace a des programmes de
calcul. Ce module peut étre utilisé pour construire, modifier et exécuter des programmes de calcul. Un schéma
de calcul est un ensemble plus ou moins complexe de composants de calcul (composants de SALOME, codes de
calcul ou des scripts PYTHON). Par conséquent, un schéma de calcul est un moyen de définition d’une chaine
ou d'un couplage de codes de calcul. Dans ces études, nous avons utilisé le module YACS pour construire et
exécuter le couplage du code TELEMAC2D et les script de calage en langage PYTHON.
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FIGURE 30: Architecture de SALOME, source http://www.salome-platform.org/user-section/about/
architecture

4.3 Reésultat du cas "Estimation"

Dans le cas avec le modéle analytique, nous avons vu que les méthodes de calage précédentes fonctionnent
bien. Par la suite, nous allons appliquer toutes ces méthodes dans un cas simple du TELEMAC a I'aide de la
plate-forme Salome Hydro.

4.3.1 Dérivée de TELEMAC par différences finies

Nous allons commencer 1’étude du calage de TELEMAC par un test sur la dérivée du modéle. Dans le cas
analytique, on peut calculer facilement a la main la dérivée du modéle déterministe mais avec TELEMAC, ce
n’est plus le cas. C’est pour cette raison, nous avons effectué le calcul de la dérivée du TELEMAC par différences
finies.

Pour appliquer la formule de la dérivée par différences finies (|6.3| ), nous avons besoin d’un pas h, qui peut étre
déterminé par les méthodes dans le cours [10]. Ici, nous avons effectué un test trés simple pour déterminer le
pas optimal de différences finies :

— Faire varier le pas h € {10°,--- ;10719}

— A chaque valeur de h, calculer la quantité ¢ = w,

— Tracer ¢ en fonction de logig(h)

En appliquant les étapes précédentes, nous avons obtenu la figure ( [31]), respectivement correspondant aux
tests de la dérivée premicre et de la dérivée seconde du TELEMAC.

Test de pas optimal de derivee premiere sur TELEMAC 1e9 Test de pas optimal de derrivee seconde sur TELEMAC

0.00

0.5

-0.05¢

Derivee premiere
|
I
h
o
Derivee pseconde

|
e
i
U

-0.20

~0.25 . . . . . . . . . 3.0 . . . . . . . . .
10 10° 10% 107 10% 10° 10* 10° 107 107 10° 10 10° 10® 107 10° 10° 10¢ 10° 107 107 10°
Pas h Pas h
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FIGURE 31: Test de pas optimal de différences finies dans TELEMAC

Ici, nous pouvons voir clairement que le pas minimal & pour la dérivée premiére et seconde est de ’ordre 1078,
La perturbation de la dérivée quand h < 108 vient de deux erreurs dans le calcul de la dérivée. Premiérement,

flz+h) - f(z)

La deuxiéme cause vient de I'erreur d’arrondissement des machines. Par example, la formule de différences finies

B — FG+h) — (i
q= M est calculé par la machine comme § = w
sera égale & . D’autre part, si h est trop grand, ¥ + h sera égale a h. Donc lerreur associée a la formule de

différences finies ci - dessus est :

h
quand on applique la formule ¢ = , nous avons créé une erreur de troncature d’ordre 5 ().

. Si h est trop petit, la somme T + h

r _ "
ot r(r) = W Cette erreur est équilibrée entre deux fonctions positives riz) \hf(x)| et h |f2(x)| :
Qe . bS]
uand h — 0, E(h) est dominée par l'erreur de troncature 5
(@) |f(z)]

— Quand h +— 0, E(h) est dominée par 'erreur d’arrondissement —

Dans cette étude, nous avons choisi le pas h = 10~ 3 pour les études de calage sur TELEMAC.

4.3.2 Création de données dans le cas test de TELEMAC2D

Pour réaliser les calculs de calage, nous avons besoin des couples de données Débit/Hauteur d’eau, mais il
n’existe pas de données pour ce cas test. Alors il faut qu’on crée des données, en introduisant un certain nombre
de débit et en fixant une valeur référence du Strickler. Ici, nous avons choisi 10 valeurs de débit qui varient entre
40 et 70m?3/s. Ensuite, pour faire un bruit sur les données, nous avons généré un vecteur d’erreur de taille 10,
qui suit la loi normale centrée de variance o2. Le choix de o est un peu délicat car pour retrouver le coefficient de
référence, I'écart entre les valeurs calculées et les valeurs bruitées doit étre assez faible. la valeur de o représente
I’erreur moyenne de l’échantillon par rapport & l'espérance, dans ce cas c’est 0. Donc si on choisit une grande
valeur de o, il risque d’avoir des valeurs de hauteur d’eau trés éloignées des valeurs calculées par TELEMAC2D.
Cela pourra perturber le résultat du calage. Du coup, nous avons fixé la valeur de référence du Strickler a 35 et
o 4 0.01, cela nous permet d’obtenir le tableau de données ([32]).

Débits (m?/s) 61.43 | 51.5 | 51.21 | 62.12 | 66.51 | 48.85 | 67.86 | 64.62 | 60.54 | 64.84
Hauteurs exactes (m) || 0.829 | 0.77 | 0.769 | 0.833 | 0.858 | 0.754 | 0.866 | 0.848 | 0.824 | 0.849
Hauteurs bruitées (m) || 0.833 | 0.748 | 0.764 | 0.819 | 0.841 | 0.75 | 0.857 | 0.848 | 0.836 | 0.837

FIGURE 32: Données Débits/Hauteurs d’eau pour le cas test de TELEMAC

Or on peut présenter les données du tableau ([32|) par la figure ([33|) suivante.
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FIGURE 33: Représentation des données bruitées de TELEMAC2D

D’autre part, comme nous avons modifié les hauteurs d’eau calculées par TELEMAC2D, la valeur obtenue du
Strickler peut étre légérement différente de celle de référence, Ks = 35. Pour la précision 7, nous utilisons la
variable v = log(T) = —2log(0), la valeur de référence de gamma sera —2 log(0.01) = 9.2103.

4.3.3 Calage avec TELEMAC par moindres carrés et maximum de vraisemblance

Aprés avoir créé les données, nous avons mis en place le calage du coefficient de Strickler par moindres car-
rés et par maximum de vraisemblance. En appliquant les mémes étapes, nous avons obtenu les valeurs suivantes :

Moindres Carrés Maximum de vraisemblance
Paramétre Valeur obtenue Erreur Valeur obtenue Erreur
Strickler (6) (m!/3/s) 35.77428294 0.77428294 35.73277955 0.73277955
log précision 9.27162817 0.06128779
v = log(tau)

A partir de la valeur de Strickler obtenu, nous pouvons tracer la prédiction de hauteur d’eau de TELEMAC sur
les débits observés et également l'intervalle de confiance des ces valeurs. Le résultat du calage par maximum
de vraisemblance est présenté par la figure ( ). On peut voir immeédiatement que, avec la valeur estimée
par cette méthodes Ks = 35.7327, TELEMAC2D représente plutot bien les données. De plus, la plupart des
données appartient a U'intervalle de confiance de niveau 95%, borné par les traits rouges et pointillés. Donc la
valeur () est acceptable.
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FIGURE 34: Calage de TELEMAC par moindres carrés et maximum de vraisemblance

4.3.4 Calage avec TELEMAC par approximation de Laplace

Le calage du coefficient de Strickler dans le cas de TELEMAC se déroulement exactement de la méme fagon
que dans le cas analytique sauf le calcul de la dérivée du modéle. Dans le cas analytique, nous avons pu calculer
explicitement la dérivée de la fonction G car cela ne prend pas beaucoup de temps. Par contre, nous n’avons
pas de formule analytique du modéle de TELEMAC, c’est pour cette raison que nous avons calculé la dérivée

de TELEMAC avec la méthode des différences finies, qui a été abordée dans le paragraphe ( ). En effet,
les valeurs estimées du coefficient de Strickler et de -y sont :

Paramétre Approximation de Laplace Erreur
Strickler (6) 35.7580375 0.7580375
log précision 6.35098793 2.85935244
v = log(taw)

Done, d’apreés la définition ([1)), la loi a posteriori du couple parameétre (6,+) suit une loi normale de paramétre :

0,7) ~N (5MAP, ﬁ:MAP)

avec :

5 35.7580375
MAP 6.35098793
% B 0.29923792  —0.00075271
MAP =\ _0.00075271  0.16666744

La figure (|35]) représente le résultat de ’approximation de Laplace sur le couple (6, 7) = (6, €7) avec TELEMAC.

49



‘ Ingénieurs =
4 "
J: Ggﬁ'{;e '&
€DF —

Approximation de Laplace sur Ks de estimation

0.25
— a priori
— a posteriori
0.20+ R
0.15+ R
£
w
=
1]
[a]
0.10+ R
0.05+ R
0.00 ' ] '\ L
0 20 40 60 80 100
Valeur Strickler
10 Approximation de Laplace sur la precision de estimation
— a priori
— a posteriori
0.8} R
0.6} R
g
g
[m]
0.4} 1
0.2} R
0.0 . . .
0 500 1000 1500 2000 2500

Valeur de la precision tau
FIGURE 35: Approximation de Laplace sur le cas estimation de TELEMAC

De la méme fagon, nous avons aussi calculé I'intervalle de confiance du paramétre de Strickler par 'approxi-
mation de Laplace :

ICHATY (K s) = [32.7756, 38.7333)]

A partir de ces calculs, nous pouvons représenter ’emplacement de cet intervalle de confiance sur la distri-
bution du parameétre, voir la figure ( [36]).
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FI1GURE 36: L’emplacement de l'intervalle de confiance du coefficient de Strickler sur sa distribution

Dans le cas "estimation" de TELEMAC2D avec le vrai code, nous n’avons pas appliqué les méthodes d’ac-
ceptation - rejet et impotance sampling car les calculs prennent énormément de temps. Pourtant, nous allons
toujours utiliser ces méthodes pour le cas avec le méta - modéle dans la partie ([4.4]).

4.4 Reésultat du krigeage dans la cas estimation de TELEMAC

Dans ce paragraphe, nous allons ré-appliquer le calage sur le cas estimation de TELEMAC mais avec le
méta - modéle. Nous avons rencontré un probléme de création du méta - modéle par krigeage dans cette
partie, l'installation du package scikit - learn dans Salome Hydro était impossible a réaliser. De plus, le module
KrigingAlgorithm de Openturns 1.6.1 ne converge pas, on ne peut pas créer le méta - modéle directement sous
Salome. Du coup, nous avons créé seulement le plan d’expérience sous Salome, & 'aide du module otlhs de
Openturns et calculé les valeurs de hauteurs d’eau correspondant & ce plan. Puis, on les a sauvegardés dans un
fichier .csv pour que 'on puisse créer le méta - modéle & 'extérieur de Salome Hydro. Une fois le méta - modéle
est établi, nous pouvons mettre en place facilement toutes les méthodes de calage comme dans le cas analytique.
Différent au cas analytique, les appels de TELEMAC sont cotliteux alors on peut réduire de le temps de calcul
en utilisant le méta - modele. Mais la question est quel est le nombre idéal de point du plan d’expérience ?
Comme nous avons dit dans la partie précédente, plus le nombre de point du plan d’expérience est élevé, plus
le méta - modeéle est proche du vrai code. Alors si on crée le méta - modéle sur un grand nombre de point, le
méta - modéle obtenu représentera parfaitement TELEMAC mais le temps de création de ce méta - modéle sera
aussi énorme. C’est pourquoi nous avons effectué plusieurs tests en faisant varier le nombre de point du plan
d’expérience pour comparer les temps total d’exécution suivant les différentes tailles du plan.
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FI1GURE 37: Calage du vrai telemac, du méta - modéle de 100 points et de 500 par maximum de vraisemblance

Pour montrer la variation du résultat avec les différentes tailles du plan d’expérience, nous avons comparer les
résultats obtenus du calage par le vrai code et les méta - modeéle de 100 points et de 500 points (voir la figure
( )). Ici, on peut voir immédiatement que dés qu’avec la taille de 100, le résultat obtenu par le méta - modeéle
ressemble beaucoup a celui du vrai code. De plus, par le tableau ( [5 ), nous pouvons comparer le temps de
création des plan d’expérience et du méta - modéle, le mieux est de choisir la taille du plan telle que le temps
total de calcul soit inférieur & celui du vrai code mais le résultat reste acceptable.

Temps de création de DOE | Temps de création du méta - modéle
100 60.2876 0.1436
500 265.138 0.5769
1000 587.9159 2.0971
2000 2126.6712 7.3422

TABLE 5: Temps de création du plan d’expérience et du méta - modéle pour le cas estimation de TELEMAC

93



Gali é/e &

Ingénieurs =

OVINATAL Ins uoryewyss sed o suep Surpdures souejrodwr ins uosreredwo)) :), @1V,

194848°6€ G0907€'¢E | €169°C9¢C 621 000 006 T €€LER0°086T 000¢
mmmmwmumm wmonmmumm wmﬁummﬁ €y 000 006 T mwmnmw.wﬂmﬂ 000T oepot - RN | Ol
G0C8LL 6E 08€ETY ¢E | LGET 66L 691 000 00¢ T Yy L6 686 00¢
VSeve8'6€ LL8T8ECE | PL69°T8T ¥0€ 000 00S T GET168C G88 00T
o/ cn dns . - SO9MIO00
%56 ANS DT | 9646 Jut DI 554 suorye[nuIIs N | S[nopes op sdwa], SOPOYIRIN
OVINATAL op Uorjew)so sed of suep JVIN 1 ATIN ‘DN Ins uosreredwo)) :9 19V ],
GEVBSL'6E | 60€LIV CE TLEETI 0 TLEETY GE 04T ¥.802°0 000¢
8C8LGL™8E | 0991L¥'CE 6€L719°0 6€L719°GE L91 §60Lc1°0 000T oopOI - IO\
LECTLLBE | V6ELLY CE G1€YC90 GTEVCy Ge L8T 6€9.01T°0 00% dVIN
¥0004L°8€ | 0808L¥'CE ¢¥0¥¢9°0 ¢vOve9 Ge 891 ¥60€90°0 00T
909€LL'8E | 967G8Y'CE 1608¢9°0 1608¢9°G€ 90¢ V611V CLS JRWSTST,
99T€08°LE | T8LCSGY €€ €16.29°0 €L6L09°GE ¢ 88678¢°0 000¢
LIVIO08°LE | 69CTVY €E €¥€129°0 E€VETCY G€ 6S¢ 9€ET8T 0 000T oeopouI - ©19J\
806708°LE | BLGEVY €E €VCre9’0 E€Yeyc9 Ge G6T 686901°0 00¢ HTIN
9€TV08°LE | SVILVY € 0¥942¢9°0 0¥94¢9°6¢ 781 €ET00T°0 00T
¥C9€08°LE | LLVCST € 1608¢9°0 1608¢9°G€ €C¢ VE€0C8E6CIT BSOS,
0 0 61L€29°0 61L€C9°G€ L8 9€1460T°0 000¢
0 0 6004290 ¢008¢9°G€ a8 006880°0 000T O[PO - IO\
0 0 860€2¢9°0 8G0€C9°G¢ 78 €96940°0 00¢ O
0 0 L¥0€¢9°0 L¥0€C9°GE €8 9¥98.0°0 00T
0 0 ¥¢L609°0 ¥¢L609°G€ 06 CT9LEE 98 DCWORL,
dng 7 Jut QOUIQJOI IN[RA 637 op [eumydo Io[EA opoo Jodde p [mores ap
%G6 DI D9AR QOUSIIPI(] QIqUION sdwaT, OPOIIIN

o4



‘ Ingénieurs =
4 "
J: Ggﬁfge é
€DF

Dans les figures ( ), ( ) et ( ) suivantes, nous pouvons comparer les résultats obtenus par le vrai
modéle de TELEMAC et son méta - modéle de 1000 points. Ici, pour effectuer la méthode importance sam-
pling, nous avons choisi le résultat de ’approximation de Laplace comme la loi instrumentale car le coefficient
ESS dans ce cas est beaucoup plus élevé que le cas de la loi a priori. Dans le cas analytique, nous avons utilisé

la loi a priori comme la loi instrumentale car ¢a simplifie les calculs de la fraction = et ¢a donne un bon résultat.
g

Dans la figure ( ), on voit que la simulation par importance sampling du paramétre de Strickler nous a
donné une distribution trés proche de celle de 'approximation de Laplace. Cela vient de la régularité du modéle,
qui intervient dans le calcul de la matrice hessienne de la définition ([1]).

Approximation de Laplace sur Ks avec krigeage de TELEMAC

025 Approximation de Laplace sur Ks de estimation 0.25
— a priori — a priori
— a posteriori — a posteriori
0.20] | 0.20 8
0.15 | 0.151 4
< 2
% E
A a
0.10 1 0.10 1
0.05 B 0.05 1
0.00 j \ 0.00 ‘ j \ ‘
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100
Valeur Strickler Valeur Strickler
Approximation de Laplace sur la precision de estimation %pﬁ:roximation de Laplace sur la precision avec krigeage de TELEMAC
1.0 T T T T ' j j j :

— a priori

— a priori o
— a posteriori

— a posteriori

0.8 0.8

0.6 1 0.6 8
2 2
& a)
0.4 4 0.4 1
0.2 B 0.2 1
0.0 0.0
0 500 1000 1500 2000 2500 o] 500 1000 1500 2000 2500
Valeur de la precision tau Valeur de la precision tau

FIGURE 38: Approximation de Laplace par le vrai modéle et le méta - modéle de 1000 points sous TELEMAC
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FI1GURE 39: Importance Sampling et Sampling Importance Resampling par le méta - modeéle sous TELEMAC
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FI1GURE 40: Intervalle de confiance et de crédibilité au niveau de 95% dans le cas estimation du TELEMAC2D

5 Application des méthodes de calage statistique dans le cas de la
Garonne

Adaptation des formules

Dans le cas analytique ou le cas estimation, nous avons supposé qu’il existe une seule zone de frottement
dans 'intégralité du fond. Cela signifie que la structure du lit est uniforme sur tout le canal. Cependant, dans le
cas de la Garonne, le fond du fleuve est composé par cing zones de frottement différentes (voir la figure ( ) :

— Zone 1 : lit mineur en aval de Tonneins,

— Zone 2 : lit mineur entre Mas d’Agenais et Marmande,
— Zone 3 : lit mineur en amont de la Réole,

— Zone 4 : lit majeur rive droite,

— Zone 5 : lit majeur rive gauche.
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Marmande

Mas d'Agenais

Tonneins

FIGURE 41: Distribution des zones de frottement de la Garonne entre Tonneins et la Réole

Moindres carrés :

A chaque station (La Réole, Marmande, Mas d’Agenais et Tonneins), nous disposons un certain nombre de me-
sures de débit et hauteur d’eau. Avec les méthodes de calage, nous allons caler le vecteur (K sy, Kso, Ks3, Ks4, Ks5)
simultanément avec toutes les données des quatre ville. Cela signifie que lentrée du code TELEMAC mainte-
nant n’est plus un vecteur de dimension deux mais un vecteur de dimension six qui contient les cinq valeurs du
coeflicient de Strickler et le débit du fleuve. Par conséquent, nous pouvons écrire 'erreur de quadratique pour
les moindres carrés comme suivant :

m n p q
SC(0) =Y~ (b =GR (g, 0)"+Y_ (b = GM(.0) "+ (b4 = GMAMA,0) "+ (b = G7(a] .0))°
i=1 i=1 i=1 i=1
ou :
o B = (B, BEY HM = (RM ... BM), HMA = (BMA ... pMA) ot HT = (BT, BT) sont
respectivement les hauteurs d’eau observées & La Réole, Marmande, Mas d’Agenais et Tonneins,
e QF = (q{%f" 7@2)7 QM = (Q{wa"' 7Qr];/[)7 QMA = (q{V[A’“_ 7q}Ja\/[A) et QT = (Qipv"' 7qg) sont respec-
tivement les débits mesurés & La Réole, Marmande, Mas d’Agenais et Tonneins,
o G GM GMA ot GT sont respectivement les hauteurs d’eau calculées par TELEMAC a La Réole,
Marmande, Mas d’Agenais et Tonneins,
o 0 = (Ksl,K32,K53,KS4,KS5) est un vecteur qui contient les valeurs de Strickler sur les zones de
frottement,
e m, n, p et q sont respectivement les nombres de données & La Réole, Marmande, Mas d’Agenais et
Tonneins car on n’a pas les mémes nombres de données pour toutes les stations.
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Maximum de vraisemblance :
De la méme fagon, nous pouvons réécrire la vraisemblance de maniére suivante :

Loy = J[f. (0 =G%al0) [ fe (h) — ¥4, 0) Hfs, (n4 = GMA(g!,0)) x
i=1 i=1 i=1
q
[I7 (o =G (af.0))
i=1
eV (m+n+p+q)/2 eV m R n u M
= (27r) exp | —— Z - GR(gR0 +Z (R — GM(q; ,0))
=1 =1
P q )
S (hMA = GMAMA,0)" + D (W] - GT(d] ) )
i=1 i=1
m+n+p+q m+n—+p-+q 2
= logL (ylo) = 5 Y- 5 lg —Gq",0))" + -
n p q
> (R = GM (g 0)" + D (WA = GM AWM 0)" + 3 (] —GT@H))Q] (5.1)
i=1 i=1 i=1
avec 0 = (0,7) = (Ks1,Ksq, Kss, Ksy, Kss,7). Donc, nous allons chercher le vecteur dp/pp qui maximise

le logarithme de la vraisemblance ci-dessus. Une fois que ce vecteur est déterminé, nous pouvons réaliser les
calculs de l'intervalle de confiance en commengant par calculer 'information de Fisher. Dans ce cas, la matrice
de I'information de Fisher deviendra une matrice de dimension 6 x 6 définie par les formules suivantes :

OlogL OlogL
Vi, le{l,---,6}, Iy = —Eys,.m To9% WldmLE) X Rt (WldmLE)
85k 851

0%logL
= —“Eysprs [351@351 (y(SMLE):|

Or,
Vkal € {1a 75}7

82logL u e 2 2GR
a;g% = emLE lz l_ (m(QfﬂMLE)) + (hf?' - GR(qiRzeMLE)) (aKvSIQC(qu79]MLE>)
2
02GT
Fowie)) + (0F - GG Orna) (G )
DK sy (q MLE) ( (q MLE)) 8Ksi (q MLE)

m 4q oGT 2
= I, = emMre Z qz i 0vLE) ) +Z < (¢; aaMLE))

(car Eyisprpp [M— G = - = Ey5pnr [BT — GT] = 0)
?logL S - oGE oG R R 2GR
8K8k3KSl - |Jz=; [((‘N{sk) (aKSl) + (hz -G ) (8Ksk8Ksl>} T
I dGT oGT T 22GT
+; |:<8K8k> (3K$l> + (hi -¢ ) (aKSkaKSl)]
"L/ OGH 0GR
=1y = eMLE [; (m(qﬁaeijE)> <8KSZ(%R»9MLE)> + -
q T
+; <8K8 qz ) MLE)> ((W(Sl(qz 70MLE)>‘|
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O?logL YMLE q
32‘3 = D) [Z - G(q] 79]VILE))2 +eee Z (hzT -G (q], 9MLE))21
=1 =1
= IG,6 = m+ n;_ Pt
(car Ey\5MLE {(hR — GR(qR,HMLE))z} = ... = Ey\&wua {(hT _ GT(qT, GMLE))z] — e’YMLE)
9logL m OGR aGT
o — YMLE l; (hf2 — GR(C]iR79MLE)) (a ) -+ Z GT (q; 79MLE)) (3K5k>
= IG,k =0

Les formules ci-dessus nous permettent de calculer 'information de Fisher ainsi que I'intervalle de confiance
par maximum de vraisemblance. Dans la suite, nous pouvons récupérer ces calculs pour obtenir la matrice
hessienne dans la méthode approximation de Laplace.

Approximation de Laplace :
Comme nous avons plusieurs zones de frottement, le coefficient de Strickler de chaque zone a des bornes de
valeurs différentes. La plage des valeurs est donnée par le tableau ( ) suivant :

’ Zone de frottement \ Valeur ‘
Zone 1 = [40; 50]
Zone 2 Ig = [33;43]
Zone 3 I3 = [35;45]
Zone 4 I4 = [12;22]
Zone 5 = [12;22]

TABLE 8: Plage de valeur par zone de frottement

A partir de ces informations, nous déduisons la loi "a priori" du vecteur § définie par :

1 1 1 1 1
m(0) = Eﬂ[z;o;so] (Ks1) x EH[33;43} (Ks2) x TOH[35;45] (Ks3) x Eﬂ[u;zz] (Ksq4) % TOH[IMQ] (K'ss5) x exp(y —e”)
1
= 5P (v — €7) Ta0,50) (K 51)[33543) (K 52)[35,45) (K 53)[[12;20] (K 84)[12;29) (K 55)

En utilisant I’expression ( ), nous obtenons la formule suivante qui permet de calculer la matrice hessienne
de I'approximation de Laplace :

log (L(y|0)m(6)) = logL(y|d) + logm(d)
logL(y|d) — blog(10) + v — e si Kslel, Ksy €I, Ks3 € I3
= et Ksy,Kss € Iy =I5 (52)
—00 sinon

La matrice hessienne dans ce cas est aussi une matrice de taille 6 x 6 dont les coefficients peuvent étre
calculés facilement par I’expression ( ).
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Conclusions et perspectives

Le but de cette étude est d’utiliser les modéles de calage statistique pour retrouver les valeurs du coefficient
de rugosité au fond des écoulements. A 'aide de la plate-forme SALOME Hydro, nous avons pu coupler les
calculs hydrauliques de TELEMAC - 2D et les méthodes de calage s’écrivant en langage PYTHON. Dans cette
étude, les variables incertaines considérées sont tous les coefficients de frottement du lit mineur et du lit majeur
ainsi que le débit entrant du modéle.

L’application des différentes méthodes de calage présentée dans ce rapport est divisée en trois grandes étapes :
application dans le cas analytique avec la solution du systéme de Saint - Venant 1D, application dans le cas
estimation du TELEMAC - 2D sur un canal de section rectangulaire et mise en place pour le cas réel de la
Garonne entre Tonneins et La Réole. Le fait de partir d’un cas test simple nous permet d’avoir une observation
globale sur l'efficacité de ces méthodes. De plus, pour réduire le temps de calcul, nous avons utilisé le méta -
modéle créé par les processus gaussiens et 'efficacité de ce méta - modéle a été validé dans les deux premiers
cas tests.

Dans ce document, la premiére partie rassemble ’explication de ’ensemble des méthodes de calage que ’on a
utilisé. Les deux premiéres méthodes, moindres carrés et maximum de vraisemblance, sont simple a appliquées.
De plus, le principe du maximum de vraisemblance nous permet d’obtenir un intervalle de confiance, qui donne
une vue sur la degré de précision du résultat. Par contre, ces algorithmes fonctionnent bien seulement quand
on dispose un grand nombre de données. Dans le cas contraire, le résultat obtenu ne seront plus exact. D’autre
part, avant de commencer le calage, nous disposons des prévisions expertes sur les variables incertaines, par
exemple, le coeflicient de Strickler K's est compris dans U'intervalle [a,b] ou la précision 7 suit une loi exponen-
tielle de paramétre A. Les algorithmes de moindres carrés et du maximum de vraisemblance ne tiennent pas
compte de ces connaissances ci-dessus tandis que la procédure bayésienne considére ces connaissances expertes
comme une loi a priori des variables incertaines. Parmi les méthodes bayésiennes, ’approximation de Laplace
est la plus facile a appliquer. Elle a pourtant un inconvénient, c¢’est d’avoir besoin d’un nombre de données assez
élevé pour bien approcher la loi a posteriori. La deuxiéme méthode de la procédure de Bayes est ’acceptation
- rejet. L’avantage de cet algorithme est qu’on n’a pas besoin de beaucoup de données pour réaliser les calculs
et a la fin, qu’on peut obtenir un vrai échantillon de la loi a posteriori. L’algorithme d’acceptation - rejet est
basé sur la sélection des éléments d’'un échantillon généré par une loi instrumentale donc il existe un taux
d’acceptation. Selon la loi instrumental choisie, si ce taux est faible, la génération de 1’échantillon de la loi a
posteriori est trés lent. Dans ce travail, le taux d’acceptation du cas analytique est 0.0666, cela signifie que pour
obtenir un échantillon de taille 100000 de la loi a posteriori, il faut un échantillon de taille 1500000 de la loi
instrumentale. Pour le cas estimation de TELEMAC, ce taux est encore beaucoup plus faible. Enfin, la méthode
Importance Sampling est assez similaire a la précédente mais le temps de calcul est beaucoup plus court. Elle im-
pose directement sur chaque élément de ’échantillon un poids normalisé qui correspond & la densité a posteriori.

Dans la deuxiéme partie, nous avons effectué respectivement les cas tests du plus simple, modéle analytique,
au plus complexe, modéle de TELEMAC - 2D avec plusieurs zones de frottement. Grace aux différents tests,
nous pouvons confirmer que les hauteurs d’eau, calculées avec la valeur de Strickler obtenue et les débits mesurés,
sont proches de celles observées dans les stations hydrologiques. Pour les cas tests de TELEMAC, 'utilisation
du méta - modéle nous permet de réduire énormément le temps de calcul en restant assez proche du résultat final.

Ce travail visait a la réalisation d’une synthése de différentes méthodes de calage statistique et a leurs
applications sur le code TELEMAC - 2D via la plate - forme SALOME Hydro. Il serait intéressant d’appliquer
ces méthodes dans les autres modules du systéme TELEMAC, par exemple pour SISYPHE pour les transports
sédimentaires. Dans ce travail, nous avons arrété sur Importance Sampling car il fonctionne bien avec TELEMAC
- 2D mais il existe également les méthodes avancées comme méthode de Monte-Carlo par chaine de Markov, qui
permet d’obtenir un échantillon d’une variable aléatoire s’il n’est pas possible d’utiliser les méthodes usuelles.
De plus, il pourrait étre intéressant de mettre en place ces méthodes dans Salome pour automatiser le calage
de TELEMAC.
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6 Annexe

6.1 Relation avec le théoréme de Bayes

Etant donné un modéle paramétrique d’observation y ~ f(y|d), ot § € ©, un espace de dimension finie,
I’analyse statistique bayésienne vise a exploiter la plus efficacement possible I'information apportée par y sur le
paramétre §, pour ensuite construire des procédures d’inférence sur §. Bien § ne soit qu'une réalisation d’une
loi gouvernée par 9, elle apporte une actualisation aux informations préalablement recueillies par I'expérimenta-
teur. L’information fournie par ’observation y est contenue dans la densité f(y|d). Cette notation signifie qu’il
s’agit d’une fonction de J, qui est inconnu, dépendant de la valeur observée y.Il refléte le premier but de la
statistique qui est de reconstruire le paramétre § au vu de la réalisation aléatoire y. C’est donc pourquoi elle est
naturellement liée au Théoréeme de Bayes qui formalise I'inversion des conditionnements dans les probabilités :

Théoréme 1 (Théoréme de Bayes).
Si A et E sont des événements tels que P(E) # 0, P(A|E) et P(E|A) sont reliés par :

P(E|A)P(A)

P(A|E) = =g

Une version continue de ce résultat permet d’inverser les densités conditionnelles,

_ fl=ly)g(y)
9lyle) = [ f(=ly)g(y)dy

Le lien entre ces propriétés probabilistes et l'inférence bayésienne est que le paramétre inconnu § n’est plus
considéré comme inconnu et déterministe, mais comme une variable aléatoire. On considére ainsi que 'incertitude
sur le parameétre § d’'un modéle peut étre décrite par une distribution de probabilité = sur O, appelée loi a
priori, par opposition a la loi a posteriori qui inclut 'information contenue dans I'observation y, ce qui revient
a supposer que 0 est distribué suivant 7(d), 6 ~ 7(d), avant que y soit généré par suivant f(y[d).

6.2 Normalité asymptotique de ’estimateur du maximum de vraisemblance

Soient X7, ---, X, les variables aléatoires fp - i.i.d, pour tout 8 € ©. Nous appelons la vraisemblance des
variables X; du paramétre 6 la probabilité suivante :

n

E(Xl =x1, -, Xy :mn|9) :H.fe (X’L:xb)

i=1

Nous appelons aussi ’estimateur du paramétre # par maximum de vraisemblance la valeur :

0 =argmin L(X1 =21, -, Xp = x,]|0)
e

La propriété asymptotiquement normale de cet estimateur donne la convergence en loi suivante :

vi(6-0) — N(0,160)7)

n—-+oo
ou I(0) est la matrice d’information de Fisher définie par :

Olog L(xz1,- -+ ,x,|0) y Olog L(x1,++ ,x,|0)
00; 06

I,;(0) = Eg [

La démonstration de cette convergence a été détaillée dans le cours statistique de Marie - Claude VIANO
et Charles SUQUET [18].
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6.3 Calcul du logarithme de poids normalisé

vre{l,---,p}, log(p;) = log<wrw> log(w,) — log(Z )
log(w,) — log (mgm(wr) 3 <m“’(w)>>

r=1

= log(w,) — log (max Wy ) log <z”: (max () ))

r=1

P
log(w,) — mazx (log(w;)) — log [Z exp (log wy) — Mmazx (log(wr)))] (6.1)
r=1
ol p est la taille de ’échantillon souhaité.

6.4 Rappel de la formule de Taylor et de différences finies

La formule de Taylor, établit par Brook Taylor en 1712, nous permet d’approcher d’une fonction plusieurs
dérivable au voisinage d’un point par un polynéme dont les coefficients dépendent uniquement de la dérivée de
cette fonction en ce point.

Notations : Soient I un intervalle de R, zy un point intérieur a I, et f : I — R une fonction. On fixe un
entier naturel n.

Théoréme 2. (Taylor - Young)
Supposons que f soit de classe C™ sur I. Alors, pour tout h € R tel que xg+ h appartienne a I, on peut écrire :

n

f(xo) + hf'(xo) + };—jf@)(xo) IS %f(n)(xo) + O™

[ (o +h) !

n

3 29 a0) + 00 6:2)

k=0

Le formule ( ) est appelée formule de Taylor d’ordre n pour f au voisinage de . Ici, f*)(z) désigne la
dérivée k™ de f, et O(h"T1) est une quantité qui tend vers 0 quand h tend vers 0. La formule de Taylor donne
une approximation de f(x + h), en connaissant f et ses dérivées au point x. Réciproquement, en connaissant la
fonction f au voisinage de x, on peut en déduire une approximation des dérivées successives de f au point x.

Proposition 1.
Les formules suivantes donnent des approximations des dérivées de f au point x :

fl(x) = %ﬂ)—k(’)(h) (6.3)
fay = TN o (6.4
fay = TEHDTEZN L o) (65)
oy = LA n) o 66

Ces formules sont a base des méthodes de différences finies utilisées pour résoudre les équations aux dérivées
partielles de la physique. Elles se démontrent en écrivant la formule de Taylor & un ordre précis, aux points
x — h et x + h, et en faisant des combinaisons linéaires de ces équations.
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Preuve proposition 1.
La démonstration de Uéquation ([6.3 ) se déroule dans Uordre suivant :

fle+h) = fz) +hf'(z) + O(h?)

T — xT 2
o pw == s o

O(h?)

d’ou, en remarquant que = O(h), on déduit la formule annoncée.

Pour équation (|6.4] ), on utilise exactement la méme méthode dans la démonstration précédente.
Pour Uéquation (6.5 ), on utilise ([6.9 ) aux points x+ h et x — h :

Fla+ ) = £(@) 4 hf (@) + @) + O00)

Fla— ) = 1)~ hf' () + (@) + 000
= 2hf'(x) = f(x +h) — f(x —h) + O(h®)

De la méme fagon, pour I’équation ( ), on aura :

Fla+ ) = 1)+ @)+ @)+ )+ o) (©7)
f@) = £(@) (68)
Fla— ) = 1)~ hf @)+ @) - 2 )+ o) (6.9)
= flz+h)=2f(z)+ f(z —h) =R f"(z) + O(h) (6.10)
o fio=LETH = 2J;(f) e h) | o) (6.11)

6.5 Conditionnement du vecteur gaussien

Pour démontrer I'expression de la covariance du krigeage ([2.9)), nous avons besoin de la proposition sur le
conditionnement des vecteurs gaussiens dans le rapport de thése de Clément Chevalier [15].

Proposition 2.

Soit (Y1> un vecteur gaussien (Y1 € RP,Y; € RY) de densité :

Yo
Y11 Y12
Nova (), ,
pta m2 Yo1 Yoo
avec m; € RP, mg € RY, By € RPXP| N1y = BT € RPX9 Yoy € RI¥Y, dont Y11, Yoo sont semi - définie
positives et Yoo n'est pas singulier.

Alors :
— L’espérance conditionnelle de Y1 sachant Yo coincide avec l’espérance linéaire :

Ja € R?, B € RP*Y E(Y1|Ys) = a + BY, (6.12)

— La loi conditionnelle de Y1 sachant Yo = yo est :
LW1|Ys =y2) =N, (m1 + 219550 (Y2 — ma), L1 — E1222721221) (6.13)
Cette proposition a été démontrée dans plusieurs livres. Ici, nous allons la démontrer dans un cas simple ot

m:<m1>:0:
ma
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Preuve proposition 2.
Soit e =Y7 — 2122521}/2, € est un vecteur gaussien qui vérifie cov(Ya,€) =0 :
cov(Ya,€) = cov (Yg,Yl — 2122;213/2)
= cov (Y, Y1) — B85 var (Ya)  (par bilinéarité de la covariance et cov(u,u) = var(u))
= Y9 — X085 To
0

Ce résultat signifie que Ys et € sont indépendants. Autrement dit, le vecteur € est orthogonal avec tous les variable
HY3) avec } une fonction de Borel. Alors :

E(Y1]Yz2) = E(e+ 1255 Ya|Ya)
= E(e|Ys) + E(21255, Ya|Ys)  (par linéarité de I’espérance)
= E(e) + $1255, V2 (par propriété de ’espérance conditionnelle)

Cela entraine le résultat ([6.19 ).

Dans le deuxieme temps, nous allons calculer la variance conditionnelle de Y1 sachant Yo. En décomposant Y7,
nous obtenons :

var (Y11Y2) = war (e + 21222_21}/2|Y2)
= wvar(e|Ya) 4+ 2cov (e7 21225211@|Y2) + var (2122521}/2|Y2)
(par propriété de la variance)
_ 2 _ 2
= wvar(e) +E {(2122221)/2) |Y2] — [IE (2122221}/2|Y2)]
(cov (e, ElgEgzlYﬂYg) =0 car € et Ya sont indépendants)
_ 2 _ 2
= wvar(e) + (L1285, Y2) — (21255, Ya)
= wvar(e)
= war(Y] — 212555 Y5)
= wvar(Y1) — 2cov (Yl, 21225213/2) + var (212252116)
_ _ _I\T
= 211 — 22122221221 + 21222211)(17“(}/2) (2122221)
(car var(AX) = AXAT, avec A € R"*P et X € RP)
= N1 — 281980 N1 + B19850 N0 X S (ear B3 = 25
= 1 — 2128580

d’ot vient le résultat ([6.15 ).

6.6 Quantile d’une loi et quantile empirique

Le chapitre 4 du cours statistique de Léonard GALLARDO [16] nous a donné la définition du quantile dans
le cas de la loi de probabilité connue et aussi le quantile empirique. La définition de la fonction quantile est
basée sur la fonction de répartition de maniére suivante :

Définition 3. Quantiles d’une loi
Soit F une fonction de répartition continue et strictement croissante. Pour tout p €]0,1[, on appelle quantile
d’ordre p et on note q, la solution unique de l’équation F(x) =p, i.e q, = F *(p). En particulier :

— sip= 3 @2 est appelé la médiane de la loi F,

— 8ip = —, qi/4 est appelé le premier quartile de la lot F.

4

Du coup, la fonction quantile empirique de ’échantillon Xq,--- , X,, est donnée par :

Qn(p):Fgl(p):inf{xeR, Fo(x)>p}, 0<p<l1
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6.7 Théoréme de Bernoulli

Le théoréme de Bernoulli est une application de la conservation de ’énergie au cas des fluides en mouvement.
Un certain travail est fourni au fluide lorsqu’il passe d’un point a un autre et ce travail est égal a la variation
d’énergie mécanique. Dans le cas d’un fluide incompressible, nous avons la relation suivante :

1 2 1 2
p1+ 5PU1 + pgz1 = p2 + 5PV2 + P9z + Ap12

1
oil p; est la pression au point 1 ou 2, = pv? est P'énergie mécanique au point 1 ou 2, pgz; est I'énergie potentielle

au point 1 ou 2 et Ap; o désigne la perte d’énergie pendant le déplacement du point 1 au point 2.
Pour un fluide parfait, le terme Ap; o est nul et I’équation de Bernoulli se réduit a :

1

3 pv% + pgzo = constant

1
p1+ EPU% + pgz1 = p2 +

6.8 Optimisation du plan d’expérience par Monte Carlo

Dans la création du plan d’expérience, nous nous intéressons a maximiser ’espace de remplissage des para-
métres d’entrée (dans ce cas ce sont les couples (Ks1,@1), -, (K$n,@r)). Un probléme s’est posé maintenant
est qu’une fois, on a un plan d’expérience, comment peut - on savoir que c’est celui qui maximise 1’espace de
remplissage dans le domaine imposé [K Sz, K Ssup] X [Qins, Q@sup) 7 Pour répondre a ce probléme, il existe deux
techniques qui ont été implémentées par OPENTURNS :

— Optimisation par Monte Carlo,

— Optimisation par recuit simulé.

Dans ce travail, nous avons utilisé la premiére méthode, optimisation par Monte Carlo dont 1’algorithme est
donné par :

Algorithm 1 Function MonTECArRLOLHS. Algorithme d’optimisation du plan d’expérience LHS par la méthode de Monte
Carlo, source [19]

Input :
bounds : les bornes de distributions uniformes
N :  taille du plan d’expérience
10} :  critére de remplissage de ’espace

(SpaceFillingCQ, SpaceFillingMinDist, SpaceFillingPhiP)> voir la documentation de orLus [19]
MC :  nombre de simulations

Output :
LHSy,: : un plan optimal
Wopt :  valeur du critére

1: Function {LH Sopt, wopt } + MonTECARLOLHS (bounds, N, ¢, MC)
2 wWopt + 103%8
for i + 1 to MC do
LHS + LHSGeneraTE(bounds, N)
w <+ ¢(LHS)
if w < wopt then
LHSopt < LHS
¢opt —w
9: end if
10:  end for
11: end Function

Pour créer les plans d’expérience, nous avons choisi cette méthode car elle est simple & appliquée. Ici, les
paramétres d’entrée de cette fonction sont SpaceF'illingMinDist comme critére de remplissage du domain et
MC = 50000. Le critére MinDist, signifie "distance minimale entre deux points du plan” est donné par :

d(X) = min||aj(i)—x(j> lg2, Vi£j=1,--- N
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et ce critére doit étre maximisé.

L’un des inconvénients majeurs de Monte Carlo échantillonnage est la consommation du temps de calcul,
car le nombre de dessins générés doit étre élevé.

6.9 Calcul intégral de Leibnitz

o [ _ W oy 97(x)
ax/m) f(m’y)dy—/ 5 @Yy = f(2, 2(2)) == + f(w, 2(2)) =5 (6.14)

Z(z)

6.10 Démonstration de la prédiction du krigeage ( )

Supposons que le processus stochastique gaussien peut s’écrire sous la forme :

yz—y xzﬁj+€z—fT('ri)ﬁ+€i> pour 1 <i<n

”M&

ol f; est la fonction de régression, 3 = (B1,---,B,)" est inconnu, et les erreurs de mesure {¢;} ne sont pas
corrélée avec une moyenne commune nulle et une variance commune 0. On considére le BLUP de Yy = Y (x9),

le prédicteur i/; =ap + a’'Y est sans biais pour Y (z) en condition de :
Ela+a"Y] =ao+a" FB=E[Y)] = f 8
pour tout (B, 02), oit fo = f(x0). Ce qui est équivalent & :
a=0 et FTa=f

Z(l‘l)
Soient Z = et Zop = Z(xg) sont respectivement les parties stochastiques de Y et de Yy de ([2.7]).
Z(zn)

Pour 3 et 02, le MSPE (Mean Squared Predictor Error ou Moyenne quacratique de Ierreur du prédicteur) de
T
a'Y est:

El(a"Y -%)°| = E[(a"(FB+2)—(f{B+%))’]
{ @"F — f1)B+a"Z — 7)) }
= Ela"ZZ%a-2a"Z2y+ Z{]
a?a"Rrsa — 26%a g + o2
o2 (aTRLSa —2aTry + 1)

avec 9 = 1(zo). Donc le BLUP choisit @ qui minimise la fonction :
a’Rrsa —2a™rg (6.15)

avec la condition :
FTa = f, (6.16)

En utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange, nous pouvons minimiser la fonction ( [6.15] ) sous la
contrainte ( ). Ce probléme devient :

Trouver (a,A) € R™"P qui minimise a” Rpsa — 2a”ry + 22T (FTa — fo) (6.17)
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Pour résoudre ( ), il faut d’abord calculer sont gradient et résoudre le systéme V® = 0 avec ®(a, ) =
a’Rrsa —alrg+ A'(FTa - f) :

FTaff():O
Rrsa—rog+ FA=0

0 FT\/X\ _(fo
* (v ms) (2)-()
e (AY_ (0 FT\7'(f
a) \F Rrs 70
En appliquant la formule ([2.6] ), nous avons le résultat suivant :
11 _
A= (FTRLéF) (FRLé’TO - fO)
a = Rp§(ro—FX\)

A partir de ce résultat, nous avons obtenir ’expression suivante :

_ _ -1 _
Yo = Rgk[ro—F(FTREF) " (FRpkro— fo)| Y
= 1y RsY —rg R gFB+ fof
= foB+r;Rpg(Y — Fp)

avec 8 = (FTR;LF) ™ FR;LY

6.11 Démonstration de la covariance ( )

Pour démontrer les expressions de la prédiction et de la covariance du krigeage, nous allons appliquer
directement le résultat de la proposition dans I'annexe ( ). Le méta - modeéle est créé a base d'un plan
d’expériences donné que ’on connait la hauteur d’eau sur chaque point, Y. L’algorithme du krigeage dit que
le méta - modéle obtenu est la moyenne des processus gaussiens, qui vérifient la loi conditionnelle ( ) avec
Y2 =Y et Y1 = y(x). Cela signifie que :

L@)Y) =N[E(y(=)Y),cov (y(u),y(v)]Y)]
avec :
E (y(2)[Y) = E(y(x)) + cov (y(x),Y) [cov (Y, Y)] 7 (Y — E(Y))
cov (y(u), y(v)|Y) = cov (y(u),y(v)) — cov (y(u),Y) cov™ (Y,Y) cov(y(v),Y)
ou :
E(y(z)) =E(BF(x) + Z(x)) = BF(x) (car Z suit une loi gaussienne centrée)
y(x),Y) = cov(Z(x),Z) = o*r(z) (Y =BF(X)+2)

E(Y) = E(8F(X) + Z) = BF(X)
cov (y(w), y(v) = cov (Z(u), Z(v)) = o> R(u,v)

A partir de tous ces résultats, nous obtenons :
-1
( ) = (y(fﬂ Y) = BF(x) +0® 'r(z) x (0°Res) (Y = BF(X))
= BF(z)+'r(z) xR § (Y — BF(X)) (une deuxiéme démonstration de ([2.§]))
)

cov (y(u),y(v)|Y) = o?R(u,v) — (o 2 br(u)) (02RL5)71 (027“(1}))
= 0?R(u,v) — o 'r(u) R 4r(v)

Cela nous donne la démonstration de ([2.9]).
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